
 :مادون قرمز باکسیرومیزی تشعشعی کوره شرایط محیطی نصب و راه اندازی 

 .باشد میمتر مربع  2 جانبیه به همراه تجهیزات برای نصب دستگاحداقل فضای مورد نیاز  .1

با توجه به نوع سفارش کوره میزان برق ورودی تعیین خواهد شد. نوع جریان ورودی به  .2

 .شود میکوره سه فاز در نظر گرفته 

 .و بدون هیچ گونه لرزشی باشد ، باید ثابتگیرد مین قرار در آکه کوره  فضاییسطح یا  .3

 باشد. زیاد رطوبت از عاری بایست می استفاده مورد فضای .4

)هود( به منظور خروج مناسب  یدارای سیستم تهویه هوا حتماًفضای مورد استفاده باید  .5

 .باشدگازهای واکنشی 

 .باشد سیستم خنک کنندهمجهز به  که محل قرارگیری کوره، شود میپیشنهاد  .6

توسط یک برج خنک  بایست میبعلت نرخ گرمایش بسیار بالای کوره مادون قرمز سیستم  .7

خنک گردد. در غیر اینصورت نیاز به لوله کشی آب یک دوم اینچ در محل  ،کننده یا چیلر

 نصب است.

 


