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صفحه گردان موتوردار با قابلیت تنظیم جهت گیری صفحه

قابلیت تنظیم جهت گیری صفحه چرخان •

درجه 0/056درجه و 0/9: انتخاب رزولوشن•

فناورمهشرکتازجدیدیمحصولصفحه،گیریجهتتنظیمقابلیتباموتوردارگردانصفحات
جمحکموسبکبهتوانمیدیگرهایمدلبهنسبتگردانصفحاتنوعاینمزایایاز.است
یطراحطوریقطعهاین.کرداشارهچرخانصفحهگیریجهتتنظیمقابلیتهمچنینوآنبودن
دردهکننتنظیمپیچدوتوسطآندرصفحهگیریجهتتنظیمواستآزادچرخانصفحهکهشده

ایناین،برعلاوه.شودمیفراهمبالادقتبادرجه±5ایزاویهبازهدرمختلفراستایدو
.شوددرایو0/056و0/9مختلفهایرزولوشنباتواندمیچرخاننده

ریل های اپتیکی

طول.رودمیکاربههاجابجاییدراپتیکیقطعاتترازیهمحفظبرایOPLاپتیکیهایریل
آنادایزآلومینیومجنسازومترسانتی100و60،80اندازه هایدرهاریلایناستاندارد

یاکوتاهترهایطولبااپتیکیهایریلارائهامکانمشترینیازصورتدر.دنباشمیشده
.هستندکریرعدد4باهمراهاپتیکیریل های.داردوجودنیزبلندتر

وزن ابعاد نام محصول فنیشماره

800 gr
160*160*32 mm

جهت گردان موتوردار با قابلیت تنظیمصفحه
گیری صفحه

MRS3500
1-T2

1579 gr 91.7*31.2*600 mm عدد کریر4سانتیمتری با  60اپتیکیریل OPL-60

1990 gr 91.7*31.2*800 mm عدد کریر4سانتیمتری با  80اپتیکیریل OPL-80

2400 gr 91.7*31.2*1000 mm عدد کریر4سانتیمتری با  100اپتیکیریل OPL-100


