
 

 

   

 

كوره الكتريكي فيوز شيشه   

Glass Kilns 

 

  :مشخصات فني

 اي مورد استفاده براي فيوزينگ قطعات شيشه �

 C°1000دماي كاركرد تا  �

جابجايي آسان به واسطه  -دار دار چرخ اسكلت فلزي پايه �

 ها پايهحضور چرخ در 

 C°1260ها و كف كوره از جنس برد سراميك  ديواره �

دهي شيب  داراي كنترلر حرارتي ديجيتالي با قابليت برنامه �

 حرارتي 

 ها و ابعاد مختلف قابليت ساخت در اندازه �

اعمال حرارت (دهي از سقف كوره  داراي سيستم حرارت �

 )مناسب مستقيم به منظور فيوز

 درب كوره به كمك وزنهبسته كردن  سيستم آسان باز و �

 اي مرحله 9برنامه  9ريزي  قابل برنامه �

  يبرد سراميكاز جنس ها و كف  ديواره داراي �

 
 

  

 (A)آمپر /فاز
 توان

(kW) 

 وزن

(kg) 

حداكثر دماي  (cm) ابعاد داخلي

 (C°) كاري

 ظرفيت

 )ليتر(
  مدل

W  D  H  

آمپر 20/فازه س  13 90 70 50 20  1000 70 GK70 

آمپر 25/فازسه   5/16 130 100  50  20  1000 100 GK100 

 

W : ،عرضD : ،عمقH :ارتفاع  

 
 
 

  مهندسي سپهر آريا آزماشركت 

  طراحي مهندسي صنعت سرامگروه 
  كننده تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي صنايع سراميك و متالورژي سازنده و عرضه

  11واحد  -620پلاك  -بين حيدرخاني و وليعصر -فرجامخيابان  -تهران: آدرس دفتر مركزي

  77491526: تلفكس        77240785، 77223589: تلفن

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com 


