
مشخصات فنی :

تابلو با فرم فلزی وچرخ گردان و رویه پلی کربنات سفید 4میل دارای تجهیزات سیستم روشنایی شامل مجموعه چراغ های جلو، خطرهای عقب، راهنماها، چراغ
سقفی، چراغ پارک و پلاک و جفت راهنما- موتور شیشه بالابرهای جلو با کلیدهای مربوطه - قفل مرکزی به همراه محرک دربها، ، آمپر و جعبه رله ها- مجموعه موتور

برف پاک کن به همراه بازویی ها، موتور آب پاش و دستک های مربوطه- سوئیچ اصلی، بوق، مجموعه BCM ، دارای چاپ نقشه نموداری شبکه و مدار ECU با
سنسورها وعملگرهای کامل- نصب سیستم ایمنی غیر فعال ( passive (شامل غربیلک فرمان ایربگ دار به صورت یاتاقان بندی شده روی تابلو باشد وایربگ

شاگرد به همراه کمربند انفجاری راننده و شاگرد و ACU داشته باشد)جهت ایمنی تابلو فعال شده نصب می گردد(- نصب تجهیزات مربوط به انژکتور خودرو شامل
کوئل، شمع و وایر، سنسور ضربه، سنسوردور موتور، فلایویل شبیه سازی شده با برد الکترونیکی کنترل دور متغیر، سنسور اکسیژن، مجموعه دریچه گاز کامل، مخزن

بنزین فلزی، بشر مخصوص مدرج جهت پاشش انژکتورها و نمایش عملکرد پاشش بنزین، سنسور ECU TMAP، سنسور های دمای آب و  ، سوکت عیب یاب،
دارای دسته سیم اصلی فابریک شامل دسته سیم رابط – دسته سیم داشبورد و کابین، دسته سیم موتور و...... به صورت فابریک نصب گردد، دارای منبع تغذیه

12V30A
 

مشخصات عمومی :

120 کیلوگرم وزن
cm 170*120*70 ابعاد

0-40ºC,5-95 RH شرایط محیطی
0 ولتاژ تغذیه



تابلوآموزشی برق و انژکتور ال 90
ME-146

معرفی و قابلیت :

مجموعه آموزشی برق خودرو پیشرفته L90 بر اساس سرفصلهای جدید مصوب طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون میباشد. از قابلیتهای این استند
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 
• راهنمای کاربری تجهیزات

L90 آشنایی با ادوات برقی خودرو •
L90 آشنایی با دستهسیمهای مختلف خودرو •

L90 آشنایی با مدارات برقی خودرو •
L90 آشنایی با سیستم سوخترسانی خودرو •

 


