
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

قیمت مناسب ، کارایی بالا

ويژگيـها

SFT-850

  
 Fatigue Testing Machine

 دستگاه تست خستگی چرخشي

SFT سـری

ISO 1143 طراحی مطابق با استاندارد
تست خستگی به روش اعمال تنش خمشی معکوس بصورت متقارن و توزيع يکنواخت تنش روی نمونه و حذف خطای ناشی از اعمال 

)Wohler( تنش غير يکنواخت در نوع يک سر گيردار
دارای فک های دقيق و کاملًا هم راستا با حداکثر انحراف20 ميکرون جهت عدم اعمال تنش غيرمحوری به نمونه پس از بستن آن به فک ها 

استفاده از سيستم تعليق و ياتاقان های خاص جهت دورهای بالا و انجام تست طولانی مدت بدون گرم شدن و استهلاک زياد
استفاده از درايور کنترل دور سه فاز جهت کنترل نرم و دقيق دور موتور

شمارنده ی ديجيتالی تا 10 ميليون چرخه و دارای باطری جداگانه جهت حفظ هميشگی تعداد چرخه يک ميليون دور در سه ساعت
امکان نصب لودسل و اندازه گيری دقيق وزن فک ها و متعلقات جهت محاسبه ی بارمرده ی اعمال شده به نمونه و حذف آن از طريق 

سيستم جبرانگر يا تاثير در محاسبات کلی
توقف خودکار دستگاه پس از شکست نمونه

مکانيزم بارگذاری دقيق
تعمير و نگهداری آسان

سهولت در استفاده
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

SFT معرفی دستگاه تست خستگی چرخشي  سری

کاربردها
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دستگاه تست خستگي چرخشي

شـرکــت طــراحـی مــهنــدسی
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تعيين و ارزيابی تاثيرمتغيرها در ماده، هندسه، شرايط سطحی، 
تنش و... برمقاومت به خستگی مواد فلزی پوشش دار

راهنمايی برای انتخاب مواد پوشش دار برای کاربرد تحت 
شرايط تنش تکرار شونده

بررسی تاثير  پوشش بر مقاومت به خستگی
تعيين و ارزيابی ويژگی های چسبندگی پوشش ها 

بر سطح فلزات
کمک به طراحی يا محاسبات دقيق تر با توجه به 

شرايط کار شبيه سازی  شده
تحقيق و توسعه در زمينه مواد و متالورژی

کنترل کيفی و توليد
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در اين سيستم، يک ميله ی ماشينکاری شده و پوليش شده با تعداد چرخه ی از پيش تعيين شده 
در  موردنظر،  تعداد چرخه ی  به  رسيدن  از  پيش  نمونه  آنکه  مگر  قرار گيرد،  تحت چرخش 
نمونه  سطح  آزمون،  اين  حين  در  گردد.  تخريب  و  منهدم  شده اش  بارگذاری  محور  طول 
تحت بيشترين مقدار تنش قرار دارد. اين نوع آزمون برای تشخيص ويژگی های سطحی يا 
پوشش های سطحی بسيار مفيد است. اين آزمون در فشار اتمسفر و در معرض هوا صورت 
می گيرد. آزمون تا زمانی ادامه  می يابد که نمونه تخريب شود و يا به مقدار چرخه ی از پيش 
تعيين شده )معمولًا 107 چرخه( برسد. استحکام خستگی می تواند به سرعت و به سادگی از 
آزمون خستگی چرخشی که نمونه با سرعت بالايی )6000-6600 دور در دقيقه( می چرخد 
و علاوه بر آن، تحت بارگذاری با نيروی عمود بر محور چرخش قرار می گيرد، به دست آيد. 

اين خمش بعلاوه ی چرخش يک بارگذاری کششی-فشاری بر سطح نمونه اعمال می کند. 
روی  بر  خستگی  آزمون  انجام  امکان   SFT مدل  چرخشی  خستگی  آزمون  دستگاه های 
نمونه های مختلف و مطابق با استانداردها و دستورالعمل های متفاوت را جهت اعمال تنش 
خمشی معکوس بصورت متقارن و توزيع يکنواخت تنش روی نمونه و حذف خطای ناشی از 

اعمال تنش غير يکنواخت در نوع يک سر گيردار، فراهم می آورند. 

32 × 25 × 72 ) ارتفاع × عرض × طول )

مشخصات فني دستگاه خستگي چرخشي

کد
استاندارد

حداکثر تنش خمشی

روش کار

وزنه استاندارد

اندازه گيری چرخه ها

سنسور
محدوده سرعت چرخش

وزنه های اعمال نيرو

نوع فک ها

برق مصرفي

کاليبراسيون

ابعاد دستگاه

دمای محيط کار

وزن )تقريبي(

رطوبت
صفحه  ی کنترل

SFT-850

ASTM F 1160، ISO 1143

(Cantilever Dead Wohler)

850 MPa

توزيع و  متقارن  بصورت  معکوس  خمشی  تنش   اعمال 
 يکنواخت تنش روی نمونه و حذف خطای ناشی از اعمال

تنش غير يکنواخت به نمونه يک سر گيردار

XXXXX
 توسط شمارنده ديجيتالی با ظرفيت 10 دور

200-6000 دور در دقيقه
اپتوکوپلر برای اندازه گيری دور توسط شمارنده

گيره ای )به قطر 9 ميلی متر

 بصورت وزنه های 20 کيلوگرمی ريخته گری شده دارای
 شکاف و قابليت چفت شدن وزنه ها داخل يکديگر جهت

عدم سقوط پس از شکست نمونه

کاليبراسيون  نيرو )لودسل( ،کرنش )کرنش سنج( و دما
10- 38 درجه ی سانتی گراد

10 تا 90 درصد بدون چگالش

برق تک فاز 220 ولت، 5 آمپر

cm 
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170 کيلوگرم


