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دستگاه  محیطیشرایط 

 میز لرزه آزمایش 
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 محیطی کار با دستگاهشرایط 

 درجه سانتیگراد باشد. 52تا  11دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین  .1

ی ادر صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط دستگاه را خاموش نموده و یا دم .5

محیط پیرامون دستگاه را برای خنک شدن دستگاه پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترلِ 

ها ای که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدنِ سیستمدر داخل کابینت یا هر محفظه ستگاهد

 گردد بپرهیزید.می

 گردد.رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می .3

 دتراز بوده و در معرض لرزش نباش محل قرارگیری دستگاه بایستی .4

ن غاز مناسب بودن میزان و نوع رو ، هموارهکسیستم هیدرولیوغن در به فشار بالای ر توجه با  .2

، اجسام قرار گرفتن در زیر چرخز ور ای تحت فشار دهاشلنگاتصالات و . اطمینان حاصل شود

 های مشابه حفظ گردند.یبیا آسسنگین 

 


