
 

 

 

 

سوئیچینگ با مدلاسیون  AC/DC مبدل و اصول نگهداری شرایط محیطی 

 پهنای پالس 

 

 𝐶°30~0−محدوده مجاز دمای محیط: 

 15- 85%رطوبت محیط: محدوده مجاز 

 متر 2000ارتفاع از سطح دریا: کمتر از 

می • دستگاه  نصب  و  نگهداری  مستقیم محل  نور  از  دور  به  خشک،  تمیز،  بایست 

 خورشید و عاری از گرد و غبار و گازهای خورنده باشد.

اطاق نگهداری و نصب دستگاه نباید دارای رطوبت بالا و تغییرات دمایی ناگهانی  •

 باشد.

 متر از دیوارهای اطراف فاصله داشته باشد. 1.5بایست بدنه دستگاه می •

و یا قرار دادن اشیایی در  از قرار دادن مواد قابل احتراق در اطراف یا روی دستگاه   •

 اطراف دستگاه که مانع از تهویه مناسب شود خودداری گردد.

اندازی دستگاه در صورت وجود صدا، لرزه و یا افزایس دمای غیرعادی فورا  پس از راه  •

 دستگاه را خاموش کرده و با سازنده تماس حاصل فرمایید.

 

 


