
 

 

 

 مشخصات فنی عمومی :

  دقت اندازه گیری :

 درصد 2/0درصد و تکرار پذیری  5/0درصد با قابلیت خطی سازی  1±

    صفحه نمایش  :

LCD  با قابلیت تنظیم نور و وضوح(با نور پس زمینه از نوع کاراکتری( 

  نوع ارتباط با دیتالاگر :

  MODBUS ASCIIبا پروتکل  RS-485پورت سریال 

 حافظه :

 گیگابایت 22تا ظرفیت  Micro SDارت حافظه ک

 یگرفتن ،زمان شروع ثبت داده ، گام ها یکامل جهت خروج یزیبرنامه ر

 یتعداد دفعات ثبت داده خروج ،یزمان

  : پیکره بندی جنس لوله و سیال

 پلاستیکی  در آلیاژ ها و انواع مختلفو آهنی  انواع

تعریف سیالات خارج از دیتابیس دستگاه )دارای امکان انتخاب جنس سیال و 

 محدودیت (

خارج از  های امکان انتخاب جنس لوله و تعریف جنس مواد برای  لوله

 دیتابیس دستگاه )دارای محدودیت

  :ترانسدیوسر

 میلی متر 1000الی  50با قابلیت کاربرد در لوله هایی با قطر  TM-1مدل 

  Clamp onاستفاده از ترانسدیوسرهای تیپ  

 منبع تغذیه :

ساعت به  12جهت کارکرد حداقل  2600mAباطری لیتیومی با ظرفیت  

 صورت مداوم

 Standbyدر حالت  Zero powerاستفاده از ولتاژ پایین و تکنولوژی 

 برای بهبود عملکرد باطری 

 ولت  6/12دارای سیستم شارژر اتوماتیک با ولتاژ تغذیه 

 دارای کیف حمل ویژه ضد ضربه 
 

پرتابل فلومتر اولتراسونیک   

Portable Ultrasonic Flowmeter 
 


