  «مشخصات فنی»                 «VERTICAL MUFFLE FURANCE» VM2L-1200
* حداکثر دمای کاربردی کوره 1200درجۀ سانتیگراد می باشد.

* محفظۀ حرارتی بصورت مافل (MUFFLE) استوانه ای بوده و  درب آن از قسمت بالا می باشد.

* ابعاد  مفید محفظۀ حرارتی کوره: H=15 cm) ارتفاعd=12 cm) , ( قطر(
* برق مصرفی کوره تکفاز (با حداکثر توان مصرفی P=2.2 kw) می باشد.  

* کوره مجهز به سیستم کنترل تمام الکترونیک دیجیتال با دقت تثبیت درجۀ حرارت تا 3(  درجۀ سانتیگراد   می باشد.     

* سیستم کنترل درای نشانگر دیجیتال می باشد. 
* تنظیم دما بصورت دیجیتال می باشد.          
* تقسیم قدرت در کوره بصورت تریستوری و کاملاً بدون سر و صدا انجام می پذیرد و کنتاکتور تعبیه شده در سیستم بعنوان محافظ عمل می نماید.         
* ترموکوپل کوره از نوع (Cr_ Al) می باشد.                

* درصورت مستهلک شدن و از بین رفتن ترموکوپل سیستم کنترل بطور اتوماتیک کوره را خاموش و علامت صوتی ویژه ای (آژیر ممتد) بصدا در می آید.       

* ابعاد خارجی و وزن تقریبی کوره:(Net= 35 kg)    H=35 cm) ارتفاعd=27 cm) , ( قطر(
* کورۀ VM2L-1200 از تاریخ تحویل به مدت یک سال تحت گارانتی شرکت آذرکوره می باشد، محفظۀ حرارتی مشمول این گارانتی نمی باشد. 

* کلیۀ قطعات و لوازم یدکی این کوره اعم از حرارتی و الکترویکی موجود می باشد.

«شرکت آذرکوره آماده ارائۀ مطمئن ترین خدمات پس از فروش در سرتاسر ایران می باشد.»
