
 شرايط محيط كار ◙

 

 اين دستگاه قابليت استفاده در دماي محيط آزمايشگاهي را دارد . 

اً بر روي شانل دستگاه جد يا هر محلولي در حين كار با دستتگاه بايتتتي ازشاشتب آ    

 . خودداري شود

 

 

 

 توصيه هاي نگهداري ◙

 

 از نصب دستگاه در مكانهاي مرطو  خودداري شود . -1
 

 ر نوع محلولي بر روي دستگاه خودداري شود .از ريختن آ  وه -2

 

 خودداري شود . فلاكتهاي شارافيناز ريختن شارافين كثيف به داخل  -3

 

ماس ت زندهاس باچنانچه هرگونه اشكال فني در دستگاه مشاهده گرديد سريعاً  -4

 گرفته شود واز هرگونه تعمير دستگاه جداً خودداري شود .

 

ال ستترويد دستتتگاه بصتتور  دوره اي توستتط خواهشتتمند استتت جهت جنر -5

كارشناس فني شركت كه عامل مهمي در كيفيت و طول عمر دستگاه ميباشد با ما 

 تماس بگيريد  .  

 

 

 

 

 

 



 

 تذكرا  مهم :   ◙

 

توجه شود قبل از شروع برنامه  سبد حاوي بافتها حتماٌ بصور  عمودي و متوازن  -

 . ظروف برخورد ميكند ور  سبد به لبهقرار گيرد . در غير اين ص

قبل از راه اندازي مجدد دستتگاه جهت اجراي برنامه توصيه ميشود كليد هاي   -

POWER   وBATTREY   . را ابتدا قطع كرده و سپد وصل كنيد 

دستگاه بعد از بيرون آوردن سبد  در شايان كار جهت نگهداري و طول عمر بيشتر -

  BATTREYو   POWERاي كليد هها از داخل ظروف شارافين توصتتيه ميشود 

 را درحالت خاموش قرار دهيد .

 


