
 

 

 

 

 

 کوره الکتریکی پخت چینی و سرامیک

Front Loading Electric Kiln 

 مشخصات فنی:

 ریزی و اجرای  دارای کنترلر حرارتی دیجیتالی با قابلیت برنامه

 ای( مرحله 9برنامه  9ای برنامه پخت ) چند مرحله

  1المنتKanthal-A  ساخت سوئد و ترموکوپل نوعK (Ni-

Cr) 

  نسوز مورد استفاده از آجر عایق دارای سقف آجر چینی شده و

 درجه سانتیگراد( 1341) 62سبک گرید 

  قابلیت ارائه به صورت واگنی و دو درب برای سهولت چیدمان

 های با ظرفیت زیاد قطعات در کوره

  پودری الکترواستاتیکبدنه دارای رنگ 

 دارای دریچه قابل تنظیم خروج گاز و رطوبت 

 وجه به منظور یکنواختی  5ها در  طراحی محل قرارگیری المنت

 دما

  دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و

 کاهش دمای بدنه

 ها جابجایی آسان به واسطه حضور چرخ در پایه 

 

 
 

 

 

 

 فاز/آمپر 

(A) 

 توان

(kW) 

 وزن

(kg) 

حداکثر دمای  (cm) ابعاد داخلی (cm) ابعاد بیرونی

 (C°) کاری

 ظرفیت

 )لیتر(
 مدل

W D H W D H 

65سه فاز /  5/12  411 115 116 155 55 29 56 1611 611 KF 200 

65سه فاز/  5/12  311 141 115 121 21 29 23 1611 411 KF 300 

31سه فاز/  5/62  211 136 161 111 11 11 11 1611 511 KF 500 

35سه فاز/  41 1611 136 141 191 11 91 11 1611 111 KF 800 

51سه فاز/  44 1211 156 171 195 91 165 95 1611 1111 KF 1000 

 

W ،عرض :D ،عمق :Hارتفاع : 

 صنعت سراممهندسی شرکت 
 مهر البرز
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