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 شرایط نگهداری 

  نانومهندسی سطح  بنیاندانش  شرکت 

 ژیکان

504046شماره ثبت:   

  SPM-10شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه
 

برداری  اندازی نداشته و توسط کاربر قابل بهره احتیاج به نصب و راه   SPM-10 مدل  سرنگی ژیکان  پمپ  دستگاه

 است. 
 : توجه شود  ریمناسب دستگاه لازم است به نکات ز ییبه منظور حفظ طول عمر و کارا

 . شود یخوددار  دای، اکهای باز آنخصوصا قسمت بدنه دستگاه یبر رو  با هرگونه موادشیمیایی آب  ختنی از ر -  1

 د. به دستگاه قطع شو  یدر حالت خاموش قرار داده شده و برق ورود   دهایپس از اتمام کار با دستگاه، کل -  2

 د. شو ی بر آنها به شدت خوددار ی اضاف یرو ینگهدارنده سرنگ و اعمال ن یگیره  بیش از حد  از سفت کردن  -  3

شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با   زیپره دایمتخصص و متفرقه اک ر یاز باز کردن دستگاه توسط افراد غ -  4

 تماس حاصل شود.   کانیسطح ژ ینانو مهندس  شرکت کارشناسان

 داری و استفاده شود. میزی بدون لرزش و به دور از تابش مستقیم آفتاب، نگه دستگاه روی  -  5

 های شدید مغناطیسی و الکتریکی قرار گیرد. دستگاه دور از میدان  -  6

 درای نشود.دستگاه در محیط آلوده و پر گرد و غبار نگه  -  7
 


