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ملزومات برقی
از آنجاییکــه  فریــز درایــر GT-40      از پمــپ و موتــور هــای خنــک کننــده بــا تــوان بالایــی 

ــت  ــر و 220 ول ــل 15 آمپ ــی شــود حداق ــه از آن اســتفاده م ــی ک ــد لازم اســت جریان ــی کن اســتفاده م

ــپ  ــه پم ــت ک ــت لازم اس ــرس نیس ــاز در دس ــورد نی ــتفاده م ــورد اس ــان م ــه  جری ــد. در صورتیک باش

ــه  ــی ک ــدار جریان ــه مق ــت لازم اســت ک ــن حال ــود. در ای ــه وصــل ش ــزی جداگان ــه پری ــتقلا ب خــا مس

بــرای پمــپ خــا اســتفاده میشــود بــا اطلاعــات موجــود در کتابچــه آن مطابقــت داشــته باشــد. 

ملزومات مکانی 
ــن  ــود. همچنی ــرار داده ش ــیب ق ــاری از ش ــاف ع ــی ص ــر در محل ــز درای ــتگاه فری ــه دس ــت ک لازم اس

ازآنجاییکــه سیســتم خنــک کننــده GT-40  هــم در بخــش پاییــن و هــم در بخــش فوقانــی آن 

ــرار دارد.   ــا ق ــا در آنج ــان ه ــه جری ــود ک ــرار داده ش ــی ق ــت در جای ــت ،  لازم اس ــده  اس ــه ش تعبی

وجــود فضایــی حداقــل 30 ســانتی مــر در اطــراف آن بــرای داشــن تهویــه مناســب لازم اســت. 


