
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی                

 :صفحه شیشه ای یا الومینیومیکاربردهای 

 

جهت کار با سلولهای انسانی یا  برای نگهداری یک صفحه شیشه ای یا الومینیومی در دمای مطلوب

حیوانی و یا نگهداری مواد شیمیایی در حالت مناسب زیر میکروسکوپ و یا بدون آن از این صفحات 

  استفاده می شود.

 : فنیمشخصات 

MFT- WP-01 MFT- WPS-100 MFT- WO-100 MFT- WP-178 MFT- WP-100 MFT- WT-50 مدل/مشخصات واحد 

42x19.5x12  و 01بیرون  01قطر

 5.2داخل
 دستگاهابعاد  سانتیمتر 40x50x1 01قطر  071قطر 

 جنس بدنه و رنگ  آلومینیوم شیشه+المنت شیشه+المنت شیشه+المنت +المنتاستیل استیل+فلکسی

 توان کرمایی وات 011 58 01 58 01 81

 رنج دما ˚C 71محیط تا  21محیط تا  21محیط تا  21محیط تا  21محیط تا  21محیط تا 

±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 C˚ دقت دما 

DC - 24 DC - 24 DC - 12 DC - 24 DC - 12 DC - 24 مشخصات الکتریکی ولت 

 وزن گرم 0211 71 051 01 011 211

 توان مصرفی وات 011 58 01 58 52 81

 نوع کنترل  تالیجید تالیجید تالیجید تالیجید تالیجید تالیجید

 

 

 


