
داشتن اندیسی برای نشان دادن مقاومت سنگ بسیار مفید خواهد بود. این اندیس بایستی چنان باشد که به صورت آسان و ارزان قیمت قاابا                       

 تعیین باشد. امروزه این اندیس با استفاده از آزمایش بار نقطه ای تعیین می شود. در این آزمایش نمونه بین دو مخروط فاوددی بااراایاری                              

 می شود و سنگ با ایجاد شدن ترک های کششی در امتداد محور بارایاری می شکند. اندیس بار نقطه ای از رابطه زیر محاسبه می شود:

2P ⁄ D =SI 

فاصله بین رئوس مخروط ها در لحظه شکست نمونه است. در عم  اندازه نموناه در ناتاایا                          Dبار وارده در لحظه شکست و       Pکه در آن    

 برابر قاطار ماورد نایااز          4.1و طول  50mm حاص  موثر است لیا اندازه استاندارد مورد نیاز خواهد بود و بنابراین نمونه استوانه ای با قطر   

 می باشد. در شرایطی که اندازه نمونه غیر از این مقدار باشد بایستی تصحیح دزم به کمک جداول یا فرمول های مربوطه صورت پییرد.

ASTM D5731 

41واحد  -طبقه اول  -مجتمع اداری تجاری پارس صنعت  -بعد از پایگاه یکم شکاری  -بزراراه فتح ) جاده قدیم کرج (  -آدرس : تهران   

2144-4122612همراه :       11141161دورنگار :     11141466تلفن :     

WWW.SMI-IRAN.COM 

 بار نقطه ای

 SMRO-2220 کد سفارش کالا

  Ton 5 ظرفیت دستگاه :

  mm 100  حداکثر قطر نمونه :

  Kg 32 وزن تقریبی :

  Cm 57×27×35  ابعاد دستگاه :

بار که بر روی کیس دیجیتال نمایش داده می شود. 122سنسور  : قرائت نیرو  

 مشخصات فنی :


