
 

 

 (D* H*Wابعاد داخلی مفید ) مدل

MN-RT 10000 300cm * 225 cm* 225 cm 

MN-RT 20000 550cm * 225 cm* 225 cm 

   ± 1؛  گرادیان دمایی کمتر از    ċ 0.1؛ دقت نمایش دمای داخل اتاق   ċ 50+تا  ċ 10+رنج دمایی: از 

  RH %5؛ نوسان رطوبت  RH%90تا  RH %40رنج رطوبتی از 

(  کدد  توسدد   قفسدد متددری  از  نددی ) در فاصددل     LUX 15000حددداک ر میددران رئیدد ا ی   

  لامپهای جدید  رید

 رئش ک ترل رئی ا ی  داخل  طبقات دارای کلید برای هر لامپ می باید .

عدددد  4دارای هشددت  سددتون نددوردهی کدد  هددر سددتون دارای سدد  طبقدد  ئ هددر طبقدد  دارای 

 لامپ فلورس ت می باید .

 بدن  داخلی از ئرق مخصوص  رنگی  ساخت ایتالیا  مقائم در مقابل خوردگی ج س 

ید  ک  مقائم  در   ساخت ایتالیا  می با ستاتیک   یده  ب  رئش الکترئا ج س ب   خارجی  از ئرق رنگ 

 مقابل خوردگی  ئ ضرب  می باید .  

 بدن  اتاق بصورت  مدئلار ) پیش ساخت  (  می باید  ک  در  محل نصب می گردد 

ضخامت    س  عایق پلی یورتان  ب   صورت   10cmبدن  خارجی از بدن  داخلی تو ایرئل  گردیده ک  ب

 ساندئیچ پانل می باید . 

 ازدید داخل اتاق اتاق  مجهر   ب   درب  مخصوص   با دریچ   ییش  ای  چ د لای   جهت   رئیت ئ ب

ید  س  الم تهای الکتریکی  ک  ب   رئش    ؛   می با شی  تو ست  گرمای سی     holding – powerمجهر ب  

 قابل  ک ترل  می باید  تا از هر گون  نوسانات حرارتی  جلوگیری یود . 

مجهر ب  سیست  سرمایشی یامل: کمپرسور مخصوص ارئپایی ،  ک دانسی گ یونیت  ، ک دانسور هوا ی  ،  

 درایرها   ) از ج س مرغوب(          –ائاپراتور ، تجهیرات ک ترلی  سیست   سرمایشی  یامل   : ترموستاتها 

ط اتاق  بصورت خطی  ئ  ایجاد مجهر ب  سیست  سیرکولاسیون  هوا جهت  ایجاد  همدما ی  در تمامی نقا

 ئزش هوا  بصورت  لامی ار  توس   چ دین  فن دم ده  ک  ف ها همگی  ساخت ایتالیا می باید . 

 مجهر ب  سیست  رطوبت ساز غیر مستقی  می باید .  ) التراسونیک (

ید ای یود . اتاقهای ر سفارش  ئ  نوع  تحقیقات انجام می  سب  با  س  ب دی اتاق ها مت ا یرکت  با قف ن  

 انواع  بودج  طراحی  ئ نصب  ئ راه اندازی  می یود . 

   عمده استفاده  ک  دگان از این اتاقها دانشگاههای کشائرزی  ، مراکر تحقیقات کشائرزی ئ ...

 . د می بای  

 

اتاق کشت بافت تحقیقاتیکاتالوگ   

Tissue Culture Room      

 فرئش از پس خدمات سال 10 ئ کامل گارانتی سال 1 دارای
 


