
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد ها : 

کشاورزی و  –خاکشناسی  –هیدرولوژی  –تغییرات اقلیم  –لعات منابع آب مطا

رفه جویی و مصرف بهینه ص -الابردن راندمان آبیاری ب - تولید محصولات زراعی 

 آب

 مشخصات فنی عمومی : 

  بدنه فلزی 

  قرار گیری سنسور دما و رطوبت خاک در سه عمق متفاوت 

  کفسیستم جمع آوری آب های زهکشی شده از  

 پمپ اعمال مکش از کف  

  مجهز به سنسور های لود سل با دقت بالا 

 Plate ومی نشیمنگاه بدنه اصلی لایسیمترهای آلومینی 

  ایزولاسیون کامل محل اتصال بدنه لایسیمتر و محفظه مکش 

  سیستمو توان مصرفی  باتریسلول خورشیدی متناسب با ظرفیت 

 با  انرژی خورشیدی و یا باتری جهت شارژ سیستم کنترل شارژ 

 برق شهری

  باطری بکاپ با ظرفیت متناسب با مصرف دستگاه 

  دیتالاگر با قابلیت ذخیره اطلاعات روی کارت حافظه 

 گر با قابلیت ارسال اطلاعات بر بستر دیتالا GSM , GPRS 

  

 هوشمند وزنی لایسیمتر

Smart Gravimetric Field Lysimeter 

ا بهایی هستند که در داخل مزارع نصب و لایسیمتر چیست ؟ لایسیمترها محفظه

ق افتاده بیلان بندی و کنترل آب ورودی و خروجی به محفظه، مقدار تبخیر تعرق اتفا

وی شوند و حاخاک طبیعی زمین نصب میسطح لایسیمترها هم .گیردرا اندازه می

و  باشند. اگر اندازه گیری و کنترل آب ورودیخاک و کشت مشابه با مزرعه می

ر از نوع ها انجام گیرد لایسیمتخروجی به لایسیمترها به صورت وزنی و توسط لودسل

 باشد.ترین نوع لایسیمترها میوزنی خواهد بود که دقیق
 


