
  )CD-1400دستگاه اسپکترومتر تحرك یونی (مدل  شرایط محیطی نصب

  

  

هاي ) در تمامی آزمایشگاهCD-1400داري دستگاه اسپکترومتر تحرك یونی (مدل اندازي و نگهنصب، راه

از دستگاه شود توصیه میدستگاه باشد لکن جهت حصول طول عمر بیشتر و کارایی بهترمیمعمولی قابل انجام 

  .قرار گیرداستفاده مورد در شرایط محیطی زیر 

  .باشدبسته با هواي تمییز و بدون گازهاي خورنده  یمحیطمحل نصب دستگاه بایستی -1

  درجه سانتیگراد باشد. 5نوسانات دماي محیط کم و حداکثر -2

  درصد باشد. 85میزان رطوبت محیط کمتر از  -3

  باشد.میدرجه سانتیگراد  35تا  15از دستگاه بین دامنه دماي مناسب محیط جهت استفاده  -4

  باشد.ولت می 220-250قابل اتصال به دستگاه برق ولتاژ -5

تذکر: هرگز از دستگاه بدون اتصال زمین برق (از اتصال زمین مناسب برق آزمایشگاه اطمینان حاصل شود. -6

  )شهر استفاده نشود.

  هاي پرفشار و با خلوص مناسب تامیین گردد.کپسول خوراك گاز دستگاه (نیتروژن یا هوا) از -7

از  حتما و گازهاي هالوژنx ،SOxدر مد منفی دستگاه جهت انجام آنالیزهاي گازهاي اکسیژن،  -8

  استفاده شود.  999/99نیتروژن با خلوص 

از  توصیه میشودترکیبات مندي از بیشترین حساسیت دستگاه در آنالیز سایر بهرهدر مد منفی دستگاه جهت -9

  .استفاده شود) به جاي هوا 999/99نیتروژن (


