
 خلاء جهت لایه نشانی در تنگستنی سیمیبوته  

 مسایا :

 قیوت اقتظادی .1

 طَل عوش تالا .2

  تا خلَص تالا سین تٌگستي .3

 طشح ّای هتٌَع .4

 تحول جشیاى تالا .5

 

 

 مشخصات:

 تٌگستي جٌس 

 ساصگاس تا کلیِ دستگاُ ّای لایِ ًشاًی تحت خلاء ًَع دستگاُ

 ًقشُ ای سًگ 

 هیلیوتش 1الی  4.4اص  قطش سین

 

 

  



 شرایط گارانتی دستگاه :

 تعْذی ًذاسد. ششکت دس صهیٌِ عیَب ًاشی اص کاسکشدى افشاد غیش هتخظض تا دستگاُ .1

دس طَست تاص کشدى ، دستکاسی کشدى ٍ تعَیض قطعات دستگاُ ّا، ششکت تعْذی دس قثال تعویش یا تعَیض قطعات  .2

 ًذاسد.

 ًویثاشذ.ّشگًَِ شکستگی ٍ ضشتِ خَسدی دستگاُ شاهل گاساًتی  .3

 ایشادات ًاشی اص ًَساًات تشق شاهل گاساًتی ًوی تاشذ. .4

 نصب دستگاه :

 تشای ًظة دستگاُ ًیاص یِ یک هحفظِ خلاء تا دّاًِ استاًذاسد ٍ سٌتشسیٌگ ٍ کلوپ هٌاسة آى هی تاشذ.

 کالیبراسیون  :

تست شذُ هیلی تاس  1E-7کلیِ قطعات تظَست کالیثشُ شذُ یا تست شذُ تحَیل هشتشی هی گشدد ٍ کلیِ قطعات تشای خلاء 

 اًذ هگش دس هَاسدی کِ هیضاى خلاء پاییي تش تاشذ کِ دس کاتالَگ هحظَلات رکش هی گشدد.

 شتی ّلیَم قشاس هی گیشًذ.دس طَست ًیاص تِ تست قطعات تشای خلاء ّای تالاتش ، تا اخز ّضیٌِ ، قطعات تحت تست ً

 زمان تحویل :

 تحَیل قطعات تِ سٍص هی تاشذ.

 آزمون تحویل دهی :

 24کلیِ قطعات دس کاسخاًِ تست هی شًَذ ٍ تحَیل هشتشی هی گشدًذ. هشتشی هی تَاًذ جْت تست قطعات حذاکثش تا 

 ساعت اص دسیافت قطعِ کتثا اعلام ًقض ًوایذ.

 

 

 


