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      شرایط محيطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

      شرح ذیل است: KRP-2501اودازی ي وگُداری سىگ شکه فکی مدل شرایط محیطی لازم ترای وصة ي راٌ 

 در مکان خشک وصة شًد. دیپًدر که  تا -1
ي سًُلت  یمىیا ،یي وگُدار ریمجاير، جُت تعم ساتیي تجُ ًاریفاصلٍ مجاز پًدرکه از جًاوة تا د حداقل -2

 تاشد. یمتر م 5/0استفادٌ 
 دیشدن آب يجًد دارد تا یشًد کٍ در آوجا امکان جار یوصة م یکٍ پًدرکه در مکاو یصًرت در -3

 از کف تلىدتر تاشد.  متریساوت 10وصة پًدرکه حداقل  ًنیفًوداس
در اتاق  دیداود، پًدرکه تا یرا مجاز وم ییمحل وصة، لرزش ي شدت صًت تالا یکٍ استاودارَا یصًرت در -4

 جداگاوٍ وصة شًد.
آن ًَد ي ًَاکش جُت جمع  یومًوٍ وصة شدٌ ي تالا یآمادٌ ساز سیشًد در کىار پًدر که م یم ٍیتًص -5

 .شًد ٍیثتع رينیي اوتقال گرد ي غثار تٍ ت یآير

پًدر که ویاز تٍ ًَای فشردٌ دارد، در صًرتی کٍ کمپرسًر خریداری وشدٌ تاشد تاید تًسط کمپرسًر مًجًد  -6
 در محل تامیه شًد. 


