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      شرایط محيطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

 :تِ ضرح ریل هی تاضذ  KSDّای فلَتاسیَى  دستگاُاًذازی ٍ ًگْذاری ضرایط هحیطی لازم ترای ًصة ٍ راُ 
 ّای فلَتاسیَى تایذ دارای فًَذاسیَى تتًَی تَدُ ٍ کاهلا تراز تاضذ.  سکَی ًصة سلَل -1

 ّا تایذ تستِ تِ ًَع پوپاش تیص از یک هتر تاضذ. ارتفاع سکَی ًصة دستگاُ -2

 ّای سلَل تایذ رٍی اسکلت فلسی ٍ صلة تاضذ تا از لرزش آى جلَگیری ضَد. پایِ -3

ضذ تا ایطاى تسلط کاهل تر دستگاُ داضتِ تاضذ تا تتَاًذ تا ایوٌی ٍ سَْلت ًظارت ٍ ارتفاع سکَی اپراتَر تایذ تِ ًحَی تا -4

 ّا را داضتِ تاضذ.  کٌترل لازم تر سلَل

ضَد سکَی اپراتَری تِ جای صفحِ فلسی از تَری هطثک تاضذ. ایي ػول تاػث کاّص ّسیٌِ هصرف آّي  پیطٌْاد هی -5

 ضذُ ٍ ًیاز تِ تویس کاری ًیس ًذارد. 

تایی تذٍى ًیاز تِ اختلاف ارتفاع کار تکٌٌذ تِ ضرط ایٌکِ در یک  10تَاًذ در یک تاًک  لیتری هی 280تا  25ی ّا هذل -6

ساًتویتر  25ّا کوتر از  ی تیي تاًک ّای کوتر ساختِ ضذُ تاضذ ٍ فاصلِ ّا تا تؼذاد سلَل تاًک تاضٌذ. در صَرتی کِ تاًک

ف ارتفاع ًیست. در غیر ایي صَرت تستِ تِ ًَع سلَل جْت تسْیل جریاى تایی تازّن ًیاز تِ اختلا 8تاضذ در یک ردیف 

 ساًتیوتر ایجاد کرد.  15-25ّای هختلف اختلاف ارتفاػی در حذٍد  پالپ تایذ تیي تاًک

 تراتر ارتفاع کلی دستگاُ تاضذ.  5/1ارتفاع تالاسری هَرد ًیاز دستگاُ تایذ حذاقل  -7

فلَتاسیَى دارای ضیة هٌاسة ٍ ّوچٌیي لاًذر ٍ هخسى تا ظرفیت کافی ّای  ضَد کف هحل ًصة سلَل پیطٌْاد هی -8

آٍری ٍ تَسط یک پوپ کف کص تِ سذ تاطلِ اًتقال یافتِ ٍ یا  تاضذ تا در صَرت سرریس ضذى پالپ، در ایي هخسى جوغ

 هجذد تِ هذار ترگطت دادُ ضَد. 

 ّا تایذ هراحل زیر طی ضَد: اًذازی سلَل ترای راُ

ضَد تا از سالن تَدى هَتَر، هتؼلقات  اًذازی هی ّا تِ صَرت خالی رٍضي ٍ راُ اطویٌاى از صحت آى سلَلپس از ًصة ٍ  -1

ًیرٍی هحرکِ، ٍ هیساى تَدى کلیِ قطؼات هکاًیسم اطویٌاى حاصل ضَد. در ایي ٍضؼیت آهپراشی کِ هَتَر از هذار 

 درصذ آهپر اسوی دستگاُ تاضذ. 60-70ُ در هحذٍدُ گیری ضذ گیری ضَد. در ایي حالت آهپر اًذازُ کطذ تایذ اًذازُ هی

 ّا گریسکاری ضَد. اًذازی توام تلثریٌگ ی اٍل راُ پس از اًجام هرحلِ -2

ّا تسریق  ّای هختلف تِ آراهی تا دتی هطخص آب خالی تِ داخل سلَل پس از اطویٌاى از صحت ػولکرد توام قسوت -3

 ،ّا تِ یک اًذازُ ي تریي ٍضؼیت قرار دادُ ضذُ ٍ پس از پر ضذى سلَلضَد. در ایي هرحلِ در اتتذا سطح پالپ در پایی هی

ضَد تا ًطتی ًذاضتِ تاضذ. هجذدا در ایي حالت  ضَد. در ایي هرحل کلیِ اتصالات کٌترل هی تٌظین سطح پالپ اًجام هی

 ذ آهپر اسوی هَتَر تاضذ. درص 70-80گیری ضذُ تایذ در هحذٍدُ  ضَد کِ هیساى آهپر اًذازُ گیری هی آهپر هَتَرّا اًذازُ

رسذ. در ایي هرحلِ پس از قطغ آب تِ داخل  پس از اطویٌاى ازػولکرد صحیح در هرحلِ قثل ًَتت تِ تست تا پالپ هی -1

ضَد. در ایي  ضَد. پس از تٌظین سطح پالپ هیساى آهپر هَتَر اًذازُ گیری هی ّای پالپ تا داًسیتِ هطخص ّذایت هی سلَل

 درصذ آهپر اسوی هَتَر تاضذ.  80-85گیری ضذُ  ازُحالت هیساى آهپر اًذ


