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      شرایط محيطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

      شرح ذیل است:آسیاَای میلٍ ای ي گلًلٍ ای تٍ اودازی ي وگُداری شرایط محیطی لازم ترای وصة ي راٌ 

 متر تاشد.  5/1ترق سٍ فاز ترای مًتًر سىگ شکه تاید تامیه شًد ي حداکثر فاصلٍ آن تا دستگاٌ  -1

حداقل فاصلٍ مجاز سىگ شکه از جًاوة تا دیًار ي تجُیسات مجاير، جُت تعمیر ي وگُداری، ایمىی ي سًُلت  -2

 استفادٌ یک متر می تاشد.

کف محل ا امکان جاری شدن آب يجًد دارد تاید در صًرتی کٍ سىگ شکه در مکاوی وصة می شًد کٍ در آوج -3

 ساوتیمتر از کف تلىدتر تاشد.  10حداقل  استقرار آسیا

شدت صًت تالایی را مجاز ومی داود، سىگ شکه تاید در اتاق جداگاوٍ وصة ر صًرتی کٍ استاودارَای محل وصة د -4

 شًد.

ًَاکش جُت جمع آيری ي اوتقال  ن ًَد يآتالای آسیا تٍ صًرت خشک کار کىد در صًرتی کٍ تًصیٍ می شًد در  -5

 گرد ي غثار تعثیٍ شًد. 


