
 

 

 ليتر 1000فرمانتور 
 

 

 شرايط محيطي
 

 

 
      
      
      

 

 

www.edmantech.com 

 

file:///D:/بازرگانی/Resume/www.edmantech.com
file:///D:/بازرگانی/Resume/www.edmantech.com


 

  

  راه اندازي و نگهداري ،محيطي لازم براي نصب                   

 راحي مكان مناسب جهت نصب دستگاه ط -

 آمپر 10 - ٣٨0±%10فاز  ٣آمپر يا برق  2٥ -ولت  220±%10تك فاز برق -

 درجه 1٣٥ آن دمای حداقل و درجه 1٥0 با حداکثر دمای شكن فشار از بعد صنعتي بخار -

 )در صورت نیاز به تزريق بخار به مخزن( درجه 1٣٥ آن دمای حداقل و درجه 1٥0 تمیز با حداکثر دمای بخار -

 درجه 4 آن دمای حداقل و درجه 2٥ با حداکثر دمای آب -

اهم جهت اتصال به ارت  1چاه ارت زير درجه 4 آن دمای حداقل و درجه 2٥ دمایبا حداکثر  کن خنك برج از آب -

 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تك، شركت ادمانیراز یسازحصارك، مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمکرج، آدرس: 

 ۰۲۶-۳۴۴۸۵۱۱۳تلفن: 

 ۰۲۶-۳۴۴۱۶۷۵۹فکس: 

info@edmantech.com 
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