
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

ENA-800

ويژگيـها
طراحی مطابق با استاندارد

ASTM E 83 استاندارد A دقت اندازه گيری کلاس
نوع گيرش بدون تماس مجهز به بازوهای غيرتماسی و تجهيزشده به سنسور ردياب ديجيتال 

عملکرد کاملا اتومات با مکانيزم سروالکترومکانيکال 
 Elongation قابليت نصب بروی دستگاههای تست کشش جهت محاسبه درصد ازياد طول از روی نمونه آزمايش

توانايی نصب و تست انواع نمونه آزمايش ها بدون محدوديت در طول و سطح مقطع ، جنس و دقت اندازه گيری 
قابليت شناسائی خودکار طول سنجه و اندازه گيری  Length  Gauge بدون محدوديت در مشخص کردن فاصله  

مجهزبه ريموت کنترل از نوع RF جهت تنظيمات بازوها  با 8  مدل حالت مختلف  
نصب و کاربری بسيار آسان ، تکرار پذيری و دقت بسيار بالا 

Non-Contact Electromechanical Extensometer
اکستنسومتر اتوماتيک  غير تماسی
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ISO 9513 ,ASTM E 83

قیمت مناسب ، کارایی بالا



کد
استاندارد

ENA-800 

جهت اندازه گيری تغيير شکل )کرنش و يا جابجائی( در نمونه های آزمايش در تستهای خواص مکانيکی از اکستنسومتر استفاده ميشود. اکستنسومترها 
با اندازه گيری مستقيم تغيير شکل از نمونه آزمايش ، خطاهای ناشی از تغيير شکل های اضافی ) دنباله های نمونه ، مکانيزم گيرش نمونه ، لودسل ، فريم 
و سر خوردن ( را حذف می نمايند . اکستنسومترها تنوع زيادی دارند وليکن  از لحاظ نصب به دو گروه عمده تماسی و غير تماسی تقسيم می شوند . 

اکستنسومترهای غير تماسی با توجه به اينکه نياز به اتصال به نمونه آزمايش ندارند مزيتهای مهم ذيل را  دارا می باشند :
امکان سنجش تغيير شکل از ابتدای تست تا انتهای شکست بدون وارد شدن ضربه به اکستنسومتر و آسيب به آن 

حذف خطاهای تمرکز تنش روی نمونه آزمايش
حذف اعمال نيروی باز شدکی بازوهای اکستنسومتر روی نمونه آزمايش 

تاکنون تکنيک اندازه گيری اکستنسومترهای غير تماسی که در بازار ارائه می شوند در دو گروه عمده می باشند. ويدئويی و ليزری . اين گونه اکستنسومترها 
عليرغم مزايای غير تماسی بودنشان ، مشکلات و محدوديت هايی را در عمل دارند .

خوشبختانه در سال 2017 شرکت سنتام برای اولين بار در صنعت تست خواص مکانيکی مواد ، با بهره گيری دانش فنی بالا و فن آوری پيشرفته ، موفق 
به نوآوری و ابداع اکستنسومترهای غيرتماسی الکترومکانيکال شده است که مشکلات معمول اکستنسومترهای ويدئويی و ليزری را نداشته و دارای 

مزيت های ويژه ای نسبت به آنها مي باشد :
 ) FOV گستره بالای بازه سنجش ) کورس و طول سنجه ( با حفظ درجه تفکيک بالا برای تمام بازه سنجش ) عدم محدوديت ميدان ديد

عدم نياز دقت درفاصله استقرار بازوها تا نمونه  و عدم نياز به کاليبراسيون در اين خصوص 
عدم نياز به هرگونه شرايط نورپردازی 

قابليت تست مواد با صلبيت بالا )فلزات( ويا تغيير طول بالا ) پليمرها ( با 
يک دستگاه و بدون نياز به تغيير در ضمائم و سخت افزار مربوطه 

 )  Real Time ( نرخ داده های خروجی بالا در ثانيه
راحتی کار با آن و عدم نياز به اپراتوری سطح بالا  

قابليت تست انواع متريال با ابعاد و هندسه های مختلف 
) از خيلی نازک مانند ميکرو فايبر تا خيلی قطور مانند فولادها ( 

قابليت نصب روی دستگاه های تست کشش معمول بدون نياز به سخت افزار جدا 

مشخصات فني اکستنسومتر غير تماسی 

معرفی اکستنسومتر غير تماسی 
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ASTM E 83 ,ISO 9513

ابعاد دستگاه
وزن

درجه تفکيک جابجايی

حداکثر کورس تست 

حداقل طول سنجه 
محدوديت در

Length Gauge

دقت اندازه گيری 

نوع گيرش  فک ها
نيروی مقاومت بازو 

نوع متريال قابل تست 

سرعت حرکت ) رديابی (

لگ سيستم

رابط کاربر

کلاس     برای طول سنجه بالاتر از
کلاس      برای طول سنجه در محدود

 و اندازه گيری افزايشی دمای  کاریمحيط

 برای کل کورس

ريموت کنترل و کنترل پانل نرم افزار
 الکترومکانيکال

800 mm 

Extension resolution 0.0001 mm

Drag Force 

15 mm

0-520 mm/min

10 ms or 0.02% Set Speed ( mm/min )

سيستم کنترلی

اکستنسومتر اتوماتيک  غير تماسی

)

(

ارتفاع × عرض × طول )  mm 
 15 Kg

 550 × 150 × 1135

غير تماسی ) دنبال کردن خط
 صفر

 بدون محدوديت قابليت تست انواع مواد با سختی
 بالا و نرمی زياد ، شفاف و ظريف

بدون محدوديت درانتخاب فاصله

نيروی گيرش صفر

قابل افزايش به صورت سفارشی
بدون محدوديت

mm
mm

100
5015~

20 °  C

A
B1

تست  در  کرنش خمشی  جهت حذف  ميانگين  کرنش  ارائه سنجش  امکان 
کشش ) طبق درخواست (  

امکان ارائه کلاس دقت ASTM E83 Class A  برای طول سنجه های بالای 
mm      )طبق درخواست( 

و البته قيمت ارزان ! ) در مقياس 20% ~ 30% اکستنسومترهای پيشرفته 
ويدئويی و ليزری ( 

نحوه کار بدين صورت است که به کمک شابلون و يا وسيله مناسب ديگر دو 
مارک ) معمولا با لاک غلط گير ( به اندازه طول سنجه روی نمونه آزمايش 
کشيده شود . به کمک ريموت بی سيم دستگاه )ويا کنترل پنل کامپيوتری( ، 
ميليمتر   10 تا   2 تقريبی  فاصله  در  و  مارکها  نزديک  اکستنسومتر  بازوهای 
NAE- ، بازوهای اکستنسومتر  قرارداده می شود و با فشار دادن يک دکمه 

800 بصورت اتوماتيک روی مارک ها قفل شده و هر بازو بصورت مستقل با 
فيدبدک از سنسورهای نوری خود ، آماده سنجش تغيير طول ميشود. سيستم 
بطور هوشمند ، شکست را تشخيص داده و در صورت وقوع از کنترل خارج 
 Real( ای  لحظه  بصورت  دوبازه  فاصله  اختلاف  مراحل  درتمام   . می شود 
Time( با نرخ داده خروجی kHz       و بصورت پالس های استاندارد انکودر 

)A,B ( به دستگاه تست کشش ارسال می گردد .

کاربردها
مرحله  آخر  تا  محوری  تک  کرنش  و  طول  تغيير  دقيق  گيری  اندازه  جهت 
شکست در تست های شبه استاتيک )Quasi Static( که در دستگاههای تست 
کشش و فشار مورد نياز می باشد . بدست آوردن دقيق ماکزييم تغيير طول  
) Max. Elongation ( ، نقطه جاری شدن قراردادی ) Proof Stress ( و مدول 
با  . از جمله مواد  انواع مواد  کشسانی )Elastic Module( برای  تقريباً همه 
صلبيت بالا و يا تغيير طول بالا با بازه وسيعی از طول سنجه مورد نياز ، 
موادی مانند : انواع فلزات، پليمرها ، سراميک ، کامپوزيتها ، پارچه ، فوم ،  فيلم 

، نخ ، کاغذ، سلولز ، قطعات و ...
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شـرکــت طــراحـی مــهنــدسی
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