
 

 

 

   

 

ميل آزمايشگاهيبالآسياب   

Ball Mill 

 

  :توضيحات

سازي دوغاب مواد اوليه، لعاب و  و آماده كردن براي آسياباين دستگاه 

 مناسب  هاي چيني، سراميك و پودرهاي خشك در مقادير كم رنگينه بدنه

 .زمان آسياب با استفاده از تايمر الكترونيكي قابل تنظيم است. است

  :مشخصات فني

 ميليمتر 8ورق فولادي به ضخامت : اي جنس بدنه استوانه �

بر (يا آلومينا ) پرسلين(چيني سخت : جنس لاينينگ داخلي �

 )حسب سفارش

يا آلومينا با قطرهاي ) پرسلين(چيني سخت : ها جنس گلوله  �

 نتيمترسا 5/2- 4

 بدنه داراي رنگ پودري الكترواستاتيكي �

  فاز تك: برق مورد نياز �

  

ميزان بارگيري 

 (Kg) گلوله

الكتروموتور توان 

(W) 

  سرعت

(RPM) 

  وزن

(Kg) 

  طول

(cm) 

قطر خارجي 

(cm) 

  حجم مفيد 

(Liter) 

 كد جنس لاينينگ

 BM25AC آلومينا 18 32 40 130 ثابت 750 7

)0-80(متغير  750 7  BM25AV آلومينا 18 32 40 130 

 BM25PA پرسلان 22 32 40 130 ثابت 750 8

)0-80(متغير  750 8  BM25PV پرسلان 22 32 40 130 

 BM45AC آلومينا 34 40 50 180 ثابت 1500 10

)0-80(متغير  1500 10  BM45AV آلومينا 34 40 50 180 

 BM45PA پرسلان 40 40 50 180 ثابت 1500 12

)0-80(متغير  1500 12  BM45PV پرسلان 40 40 50 180 

  

  مهندسي سپهر آريا آزماشركت 

  طراحي مهندسي صنعت سرامگروه 
  آزمايشگاهي و كارگاهي صنايع سراميك و متالورژيكننده تجهيزات  سازنده و عرضه

  11واحد  -620پلاك  -بين حيدرخاني و وليعصر -خيابان فرجام -تهران: آدرس دفتر مركزي

  77491526: تلفكس        77240785، 77223589: تلفن

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com  


