
  
  Thermal Conductivity

قیمت مناسب ، کارایی بالا

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

STC-100

ويژگيـها
 ASTM C518 طراحی مطابق با استاندارد

مکانيزم اندازه گيری اتوماتيک   
حداکثر دمای قالب ها    ° 50-100

PID مجهز به کنترلر دما به صورت
مجهز به نرم افزار جهت ترسيم گراف  

دستگاه تست هدايت حرارتي عايق ها

STC-100 سری
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و منتاژ

ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405

:)کارخانه )ماشین کاری

6 6  7 9  6 1  2 3    4  ،  6 6  8 1  4 4  9 7    8 : تلفن 
6 6  8 1  6 5  8 1  :  فکس 
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( 70  × 52 × 38 ) ارتفاع × عرض × طول 

کاربردها

جهت بررسی و اندازه گيری ضريب انتقال حرارت عايق ها
کمک به طراحی يا محاسبات دقيق تر با توجه به شرايط کار 

شبيه سازی شده
تحقيق و توسعه در زمينه عايق ها  

کنترل کيفی و توليد

مشخصات فني دستگاه تست هدايت حرارتي عايق ها

کد
استاندارد

مکانيزم
ابعاد نمونه آزمايش

ضخامت نمونه آزمايش

سنسور دما
اندازه گيری دما

دمای ماکسيمم صفحه پايينی
دمای ماکسيمم صفحه بالايی

کاليبراسيون
برق مصرفی
ابعاد دستگاه

STC-100

ASTM C518
ديجيتال و ترسيم گراف توسط کامپيوتر 

 mm
mm

نمايشگر و کنترلر ديجيتال 

Heat Flux Sensor
نمايشگر ديجيتال PID کنترل

50-100°C
-10°C 

دما 
برق تک فاز 220 ولت، 5 آمپر

cm 

STC-100 معرفی دستگاه تست هدايت حرارتي عايق ها  سری
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اندازه گيری دما 

انتقال  آوردن ضريب  بدست  و  انتقال حرارت  بحث  دنيا  در 
است، مخصوصاًَ  برخوردار  زيادی  اهميت  از  ماده  يک  حرارت 
در عايق هايی نظير پشم شيشه، درز گير ها و بسياری مواد ديگر 
که نرخ انتقال حرارت) انرژی گرمايی (را به ميزان چشم گيری 

کاهش می دهند.
ضريب انتقال حرارت يا ضريب هدايت گرمايی عبارت است 
از مقدار انرژيی که ماده می تواند در واحد ضخامت، زمان و 
تحت شرايط دمايی مشخص از خود عبور دهد. هرچه ضريب 
انتقال  قابليت  باشد نشان می دهد ماده  هدايت گرمايی کمتر 
انرژی گرمايی کمتری داشته و در نتيجه عايق مناسب تری 

می باشد. ضريب انتقال حرارت را با K نمايش می دهند. 
 Heat اندازه گيري فلاكس حرارتي توسط سنسورهاي ويژه
سطوح  از  يك  هر  برای  که  مي گيرد  انجام   Flux Sensor
هيتر  توسط  گرمايش  و  است  گرديده  نصب  مجزا  دستگاه 
هاي  ماجول  توسط  سرمايش  و  گيرد  می  صورت  پايينی 
ترموالكتريك )سطح بالايي( به همراه فن هاي ويژه انجام می 

گردد.

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش 
دما: 10 الی 38 درجه سانتيگراد)کاری(

نبود غبار در محيط 

100 , 75 ,50

30*30  

80 کيلوگرم   وزن )تقريبي(


