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 توضيحات:

آيد، اين تغيير جايي همراه با تغيير فاز سيال به شمار ميبهپديده جوشش از فرآيندهاي انتقال حرارت جا

شود. در جوشش نرخ انتقال گرما فاز در دماي ثابت صورت گرفته و مقدار زيادي حرارت بدين روش منتقل مي

هاي حرارتي فشرده به منظور سرمايش يا گرمايش از اين دليل در طراحي مبدل همينبسيار سريع بوده و به

گردد. هنگاميكه يك مايع با سطحي كه داراي دماي بالاتر از دماي اشباع مايع باشد در تماس پديده استفاده مي

بين سطح و  قرار بگيرد، فرآيند جوشش در سطح مشترك مايع و جامد رخ خواهد داد كه با افزايش اختلاف دما

 مايع، ميزان انتقال حرارت نيز افزايش خواهد يافت.

هاي مختلف رژيم امكان مشاهده اي طراحي شده كه كار كردن با آن بسيار ساده بوده ودستگاه حاضر به گونه

 سازد.فشار بر مكانيسم جوشش را ممكن مي جوشش و قابليت اثر دما و

درون محفظه يك المنت حرارتي قرار داده شده است المنت  ست.اي تشكيل شده ادستگاه از يك محفظه شيشه

 با  باشد.انتقال حرارت جوشش استخري مي بنابراين مكانيزم ور است.غوطه )آب مقطر( درون سيال ساكن



 

كند بدين منظور المنت حرارتي با نيزم انتقال حرارت تغيير پيدا ميسيال مكا افزايش تفاوت دماي سطح و

بتوان  تا با افزايش توان هيتر دماي آن نيز افزايش يابد وقابليت تنظيم توان در سيستم تعبيه شده است 

 هاي مختلف جوشش را مشاهده كرد.رژيم

 

 های قابل انجام:آزمایش

 مطالعه انتقال حرارت هدايتي در فرآيند جوشش 

 ر بر فرآيند جوششبررسي اثر دما و فشا 

 هاي مختلف جوششمشاهده رژيم 

 محاسبه ضريب انتقال حرارت 

 

  L×w×h:950×500×1470ابعاد:

 :فنی مشخصات

 

 ايمحفظه شيشه 

 المنت حرارتي با توان قابل تنظيم 

 گيري دماهاي اندازهسنسور 

 نمايشگرهاي ديجيتالي دماي نقاط مختلف 

 رروتامتر جهت تنظيم دبي آب ورودي به كندانسو 

 پرشر سوييچبه همراه  گيج فشار 

 شير اطمينان 

 كندانسور 

 ها، ادوات، ابزار دقيق و كنترل سيستمتابلو برق و كنترل شامل كليه نمايشگر 

 


