
 

توليد كننده انحصاري آسياب گلوله اي ماهواره اي در ايران شركت آسيا صنعت رخش  

 راهنماي استفاده از دستگاه
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 به دقت مطالعه شود. ي دستگاهقبل از استفاده از دستگاه، راهنما
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 )سهامي خاص( آسيا صنعت رخششركت 

 مشاوره، طراحي و ساخت دستگاههاي آزمايشگاهي و صنعتي

 كننده انحصاري آسياب گلوله اي ماهواره اي در ايران توليد

 27073دارنده گواهي ثبت اختراع به شماره 

 

 مشخصات فني دستگاه:

 )ظرفها( در دقيقه دور 0000)صفحه اصلي(،  در دقيقه دور 600بيشينه سرعت: 

 ولت تكفاز 330برق ورودي: 

 PM 2600مدل: 

 شماره سريال دستگاه: 

 00/0295تاريخ توليد: 

 :  خدمات پس از فروش

شركت آسيا صنعت رخش تمام حقوق مادي و معنوي اين دستگاه متعلق به 

 مي باشد. )سهامي خاص(
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 توضيحاتي درباره دستگاه:

به منظور تهيه نمونه براي  و معدني و آلي مواد براي بال ميل ماهواره اي دستگاه

و نيز آلياژسازي  دن، مخلوط كرآناليز، كنترل كيفيت، آزمايش مواد، ريز كردن

 مكانيكي بكار مي رود.

 

 نحوه عملكرد دستگاه:

شكسته و سپس خرد مي شوند. گلوله ها و مواد توسط گلوله هاي موجود در ظرف، 

ظرف و صفحه نگهدارنده با يكديگر  مواد در ظرف تحت اثر نيروي گريز از مركز

 برخورد مي كنند.

كت مي كنند، بنابراين نيروي ظرف و صفحه نگهدارنده در جهت مخالف هم حر

 بطور متناوب در جهت موافق و مخالف عمل مي كند.گريز از مركز 

ديواره  طول گلوله ها دركه اثر اصطكاك،  اين حركت منجر به دو نوع اثر مي شود.

ضربه اي است كه گلوله ها به سمت و ديگري اثر  دروني ظرف حركت مي كنند

 مخالف ظرف ضربه وارد مي كنند.

 

 
 موتور محرك و كنترل سرعت:

به حركت در مي آيد  KW 75/0با توان  ACاين دستگاه توسط يك موتور سه فاز 

 330برق ورودي تكفاز و  قابل كنترل مي باشد.و سرعت آن توسط مبدل فركانس 

 )دقت شود پريز حتما داراي اتصال زمين باشد.( ولت مي باشد.
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 معرفي قسمت هاي مختلف دستگاه:

 ر نماي كلي از دستگاه را نشان مي دهد.شكل زي

 

 
 در ظرف -9 بدنه -0

 مهره ضامن -00  بدر -3

 دسته پيچ نگهدارنده ظرف -00 صفحه كليدهاي كنترل -2

 پيچ نگهدارنده ظرف -03  ها هواكش -4

 شير مخصوص ورود و خروج گاز -02 صفحه نگهدارنده )صفحه اصلي( -5

 روسوئيچميك -04 محل قرارگيري ظرف -6

 قفل در -05 پايه نگهدارنده ظرف -7

  ظرف -8
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 معرفي كليد هاي كنترلي:

 شكل زير نماي كلي كليد ها را نشان مي دهد.

 
 ميكروسوئيچ -04

 تايمر  -06

 كليد شروع -07

 كليد توقف -08

 چراغ سبز  -09

 چراغ قرمز -30

 كليد انتخاب جهت حركت )چپگرد/راستگرد( -30

 تخاب روش كار )دستي/خودكار(كليد ان -33

 كليد روشن و خاموش برق ورودي -32

 نشان دهنده دور حركت دستگاه -34
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 تايمر:

 شكل زير نماي كلي تايمر را نشان مي دهد.

 

 
 كليد تنظيم و كنترل برنامه -0

 كليد تنظيم زمان فعلي -3

 كليد تنظيم روز هفته -2

 سه شنبه و ... ( -3دوشنبه ،  -0نشانگر روز هفته )  -4

 براي نشان دادن روز هفته ▼علامت  -5

 نشانگر ساعت -6

 = زمستان( = تابستان/  نشانگر خودكار زمان در تابستان/ زمستان ) -7

 نشانگر دقيقه -8

 ( ( و خاموش )  نشانگر وضعيت روشن ) -9

 كليد تنظيم ساعت -00

 كليد تنظيم دقيقه -00

 (كليد حذف )توجه: تمام داده هاي ذخيره شده حذف خواهد شد. -03

 كليد انتخاب وضعيت )روشن/ خاموش( -02

 كليد انتخاب وضعيت )روشن/ خاموش( -04
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 تنظيم/ تغيير زمان فعلي:

 mو hپايين نگه داشته شود و سپس با كليد هاي  براي تنظيم زمان بايد كليد 

 به ترتيب ساعت و دقيقه تنظيم شود.

 

 
 

 برنامه ريزي در طول يك هفته :

برنامه روشن و خاموش( را در طول هفته داراست  7برنامه ) 04تايمر قابليت ذخيره 

. 

 

 مثالي براي روشن كردن دستگاه :

(، 3(، سه شنبه)0)روزهاي دوشنبه 6:20در اين مثال دستگاه در ساعت 

 ( خواهد شد.( روشن)5( و جمعه)4چهارشنبه)
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 مثالي براي خاموش كردن دستگاه :

(، 3(، سه شنبه)0روزهاي دوشنبه) 8:20در اين مثال دستگاه در ساعت 

 ( خواهد شد.( خاموش)5( و جمعه)4چهارشنبه)

 
 

 نكته:

 هنگامي كه تمام حافظه پر شود، كلمه End  در روي صفحه نمايش ظاهر

 مي شود.
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 برنامه ريزي در طول يك روز :

برنامه روشن و خاموش( دستگاه را در طول  7)تايمر قابليت روشن و خاموش كردن 

 داراست . و يا اجراي يك برنامه ثابت روزانه را يك روز

 مثال:

 خاموش خواهد شد. 8:20روشن و در ساعت  6:20در ساعت  هر روز دستگاه

 
 كنترل برنامه ها:

 نشان داده خواهد شد.  PROGبرنامه هاي ذخيره شده به ترتيب با فشردن كليد 

 
 تغيير برنامه ها:

 ه را تغيير دهيد.شما مي توانيد برنامه هاي ذخيره شد

 
 حذف برنامه ها:
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، مي توانيد آن برنامه را ريزي در حالت برنامه mو  hشما با فشردن كليد هاي 

 حذف كنيد.

 

 
 نكته:

  با فشردن كليد هاي مي توانيد شماm + h  +d   ،در حالت برنامه ريزي

 حذف كنيد. همزمان كليه برنامه ها را

 به دفترچه آن مراجعه كنيد.براي اطلاع از ديگر امكانات تايمر ، 
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 پر كردن ظرف:

 ظرف توسط گلوله و ماده پر شود. حجم 2/3حداكثر 

 
 نكته:

 :سعي شود ترتيب زير در پر كردن ظرف رعايت شود 

 گلوله ها در ظرف خالي ريخته شوند. -0

 ماده در روي گلوله ها ريخته شود. )شكل بالا(  -3

 

 نكته: 

 خودداري كنيد. اًاز روشن كردن دستگاه با يك ظرف جد 

 ف اطمينان حاصل كنيد.واز برابري وزن دو ظرف قبل از بستن ظر 

  ميليمتر استفاده كنيد. 06حداكثر از گلوله با قطر 

  براي افزايش كارايي، از مخلوطي از گلوله ها با اندازه هاي مختلف

 .استفاده كنيد
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 استفاده از گازهاي خنثي:

  در مواردي كه نياز محيط گازي خنثي مي باشد، مي توانيد از درب هاي

لوله گاز را به  مخصوص استفاده كنيد. براي اين كار، پس از بستن درب ها،

وصل مي كنيد )براي اين كار كافي است تا لوله  يكي از اتصالات مخصوص

ار كرده و آن را به طرف بيرون بكشيد، با اين ك وروديمخصوص را داخل 

لوله قفل خواهد شد.( و سپس شير روي آن را متناسب با نياز خود باز 

ديگر را نيز براي خروج گازها از ظرف  اتصالكنيد، توجه داشته باشيد كه 

اتصالات را جدا كنيد. براي جدا كردن لوله كنيد. پس از اتمام  متصلحتماً 

ل، از محل خود لوله را با فشار دادن قسمت آبي رنگ شير به داخ مي توانيد

 خارج كنيد.

  !اتصال خارجي متصل نمي باشد، ورودي در حاليكه  باز كردن گاز اخطار

 ممكن است باعث افزايش فشار و در نتيجه انفجار گردد.
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 بستن ظرف:

 در ظرف را بر روي ظرف قرار دهيد )يا آنرا بوسيله پيچاندن كاملاً محكم كنيد(. -0

ر دهيد. اطمينان حاصل كنيد كه ظرف در ظرف را در محل خود در دستگاه قرا -3

 محل خود بدرستي قرار گيرد.

 محكم كنيد. پيچ مهار ظرف را كاملاً -2

 محكم كنيد. مهره ضامن را كاملاً -4

 

 نكته:

 ًپيچ  از محكم بودن بعد از چند دقيقه از شروع به كار دستگاه، حتما

 اطمينان حاصل كنيد.مهار ظرف و مهره ضامن 

 

 نكته:

 ار دستگاه با توجه به شرايط مختلف از جمله نوع ماده سرعت مناسب ك

توجه شود مي تواند متغير باشد.  ،مورد استفاده، اندازه گلوله ها و هدف كار

كه هميشه بيشترين سرعت، بهترين راندمان را در پي نخواهد داشت، چون 

با افزايش سرعت، ميزان گرماي توليدي نيز بيشتر خواهد شد كه خود مي 

اعث ايجاد تغييراتي در راندمان و نتيجه كار داشته باشد. بهترين تواند ب

سرعت كار دستگاه با توجه به راندمان، ميزان حرارت توليد شده در ظروف 

دور مي باشد. )توجه  200و  350و افزايش طول عمر مفيد دستگاه، بين 

شود در دورهاي بيشتر لرزش دستگاه و همچنين حرارت توليد شده در 

به شدت زياد مي شود كه باعث كاهش طول عمر مفيد دستگاه  ظرف ها

 خواهد شد.(

  اگر چه دستگاه داراي فن خنك كننده محفظه مي باشد، ولي در زمانهاي

براي جلوگيري از گرم شدن طولاني كار با دستگاه و يا در سرعت هاي زياد، 

ي سرد زماني را برا حتماً ،و كاهش عمر مفيد دستگاه بيش از اندازه ظروف

 شدن ظروف در نظر بگيريد.

دقيقه تا  20بين  دور، 200با سرعت  ساعت كار دستگاه 2براي هر  ) مثلاً

ساعت دستگاه را خاموش كنيد. البته اين زمان بستگي به اندازه گلوله  0
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د استفاده، سرعت دستگاه و گرمازا بودن واكنش رمورد استفاده، ماده مو

 هاي احتمالي درون ظرف دارد.(

  از برداشتن در ظرف در محل قرار گرفته در دستگاه و يا روي صفحه

اصلي دستگاه خودداري كنيد. )براي باز كردن در ظرف، ابتدا آن را از 

 محل خود خارج و در مكان ديگري قرار داده و سپس در ظرف باز شود.(

 .از ريختن مواد در روي دستگاه جلوگيري كنيد 
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 كار با دستگاه:

ظروف در محل خود و نيز بستن در دستگاه، نوبت به روشن كردن  بعد از بستن

دستگاه داراي يك كليد اصلي روشن و خاموش مي باشد كه  دستگاه مي رسد.

توسط آن برق دستگاه قطع و وصل مي شود. براي روشن كردن دستگاه كليد اصلي 

نمايشگر روي صفحه كنترل و  قرمزغ را در حالت روشن قرار دهيد، با اين كار چرا

 روشن خواهد شد.دور دستگاه نيز 

براي انتخاب حالت كار  دستگاه مي تواند در دو حالت دستي يا خودكار كار كند. 

 د.كنياز كليد دوحالته دستي/خودكار استفاده مي توانيد  دستگاه

، روشن مي )كليد سبز( كليد روشن فشردن در حالت دستي اپراتور دستگاه را با 

 دستگاه خاموش مي شود. )كليد قرمز( كليد خاموشكند و با فشردن 

تايمر داده شده است، روشن يا  در حالت خودكار، دستگاه توسط برنامه اي كه به

براي استفاده از )دقت شود كه  د و نيازي به حضور اپراتور نيست.شوخاموش مي 

نان حالت، ابتدا دستگاه چند دقيقه اي بصورت دستي روشن شود و بعد از اطمي اين

 پيچ مهار ظرف و مهره ضامن، در حالت خودكار قرار گيرد.(از محكم بودن 

دستگاه مي تواند بصورت راستگرد و يا چپگرد كار كند و اين كار توسط كليد دو 

 تعيين مي شود./چپگرد حالته راستگرد

 

 تغيير سرعت دستگاه:

چرخاندن تغيير فركانس قابل تنظيم است و اين كار توسط سرعت دستگاه توسط 

دور دستگاه بصورت مستقيم بر روي  كليد تنظيم دور موتور صورت مي گيرد.

 صفحه نمايشگر دور، نمايش داده خواهد شد.
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 گارانتي دستگاه:

دستگاه جهت تعمير يا  دستگاه بمدت يكسال از زمان تحويل گارانتي مي باشد.

 باشد. بازديد بايد به مشهد ارسال گردد. هزينه ارسال با خريدار مي

درصورت درخواست خريدار براي بازديد در محل، هزينه رفت و آمد و اقامت يك 

 نفر از كارشناسان شركت به عهده خريدار خواهد بود.

شامل مورد زير  گارانتي دستگاه با توجه به رعايت كامل دستور كار دستگاه بوده و

 نمي شود:

 صدمات ناشي از حمل و نقل نادرست دستگاه. -0

 ي از محكم نكردن ظروف.صدمات ناش -3

 صدمات ناشي از نابرابري وزن ظروف. -2

 صدمات ناشي از گرماي زياد حاصل از روشن بودن طولاني مدت. -4

 

 توجه! 

 نتي مي شود.اباز شدن دستگاه، موجب خارج شدن دستگاه از گار 

 .در صورت بروز هر گونه مشكل با ما تماس بگيريد 


