
  
 

 

 

  
 

 

دستگاه اندازه گيري خصوصيت جدا شوندگي روانكارها از 
  امولسيون آب و روغن

ATGA‐DEM‐I  

   :استاندارد روش  
 IP 19  :توانايي جدا شدن روغن از امولسيون آب و روغن  اندازه گيري  مي شود 

 مشخصات فني :  

 درجه سانيگراد  26تا  19امولسيون  با درجه حرارت   حمام 

 بالن ژنراتور بخار مطابق استاندارد 

 ± (95‐93حرارت درجه م جدا سازي باحما	1	 	 ( 

  0.5 ±ترموكوپل اندازه گيري دما ، پايداري دما	و ترمومتر  
 IP3Cمخصوص ظرف نمونه با مشخصات 

 شير بخار و لوله هاي انتقال بخار با قطر ذكر شده در روش تست 

  ميليمتر 4شلنگ سيليكون انتقال بخار با قطر داخلي 

 سيليكوني روغن:  حمام مايع 

  ميلي  5با تقسيمات  –ميليمتر  23با قطر  داخلي  آزمايش ظروف
  ليتري

 5:  تست انجام جهت همزمان هاي نمونه تعداد   
 2:  آزمايش هاي لوله تعداد 

 1: ميلي ليتري 5000بشر  تعداد   
  

 

 

ATGACO 
Oil Analysis Instruments 

New 



 
  :مواد مصرفي 
 گرم در ليتر پراكسي دي سولفات آمونيم جهت تميز كردن  8محلول  -پراكسي دي سولفات آمونيم  
  درصد 98اسيد سولفوريك با غلظت حداقل  
 آب مقطر دوبار تقطير شده 

 قطعات يدكي : 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  شماره قطعه  مشخصات  رديف
 ATGA DEM‐110 كليد روشن و خاموش دستگاه 1
دما كننده كنترل  2  ATGA DEM‐111 
ديجيتال سنج زمان 3  ATGA DEM‐112 
كيلو اهم1پتانسيومتر مدرج  4  ATGA DEM‐113 
سنسور دما   5 PT100 ATGA DEM‐114 
 ATGA DEM‐115 ترمومترظرف  نمونه 6
 ATGA DEM‐116 فيوز شيشه اي 7

 ATGA DEM‐117 وات1000هيتر  8
بافتني  در پوش  وات 500هيتر  9  ATGA DEM‐118 
 ATGA DEM‐119 درپوش لاستيكي  بالن ژنراتور بخار 10
 ATGA DEM‐120 در پوش لاستيكي ظرف نمونه  11

 ATGA DEM‐121 ترمومتر جيوه اي استاندارد 12

آدرس : تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان هويزه غربي ، نبش خيابان شهيد يوسفي 
   14واحد  25پلاك 

   88534434 – 6تلفن : 
  88750412فكس : 

info@atgaco.com  
www.atgaco.com 

 


