
 شركت پويافرآزما

 LH-25777-Aمدل  مشخصات فني لامپ سديم به همراه پايه و منبع تغذيه

 شامل:

 100 لامپ سديمW  220تخم مرغي با توانV-ac 1و فيوز         ، فركانس كاري 

 آمپر به همراه فيوز يدكي

 بدنه منبع تغذيه از جنس فلز با پايه هاي عايق پلاستيكي 

  مخصوص لامپ به منبع تغذيهپين  8داراي اتصال 

 داراي نگهدارنده آلومينيومي لامپ همراه با كابل هاي ارتباطي 

 داراي لامپ شيشه اي لايه نشاني شده مشكي با دريچه خروج نور و نگهدارنده عايق باكاليتي 

 همراه با پايه و ميله نگهدارنده لامپ 

  كيلوگرم 4وزن 

 محدوده هاي آزمايش:
اين لامپ در آزمايش هايي نظير  يكي از وسايل مورد نياز لامپ سديم مي باشد.در آزمايشگاه اپتيك 

پرو، حلقه هاي نيوتن.... مورد استفاده قرار مي  –سنج فابري  مورلي، تداخل -سنج مايكلسون  تداخل
 گيرد.

 
 

  نگهداري و تعمير:

 هرگز بدون لامپ روشن نشود.دستگاه  .1
 اتصال لامپ هرگز قطع نگردد.در هنگام روشن بودن تغذيه سوكت  .2
لامپ بصورت عمودي استفاده شده و از روشن نمودن آن تحت زواياي ديگر خودداري  .3

 گردد.
 هرگز در هنگام روشن بودن لامپ به داخل دريچه روشنايي خيره نشويد. .4
 از اتصال ساير لامپ هاي توليد شركت پويافرآزما به منبع لامپ سديم خودداري شود. .5
 )زمين( تغذيه حتماَ رعايت شود.اتصال ارت  .6
از وارد كردن دست بداخل دريچه نور يا ضربه زدن يا ريختن مايعات روي منبع و يا لامپ  .7

 جداَ خودداري فرماييد.
 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض و گارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال  11دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت قطعات و 

 پرداخت هزينه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست



صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي،  .1

 طبيعي، انات برق، رعد و برق و حوادثآتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوس

شده براي دستگاه  استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين .2

 .دستگاه يا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

جهيزات و ها، ت های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه صدمات و خرابی .3

 لوازم جانبي غير سازگار يا معيوب

تعمير پويا فرآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .4

 .شود
 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتيگراد1تا 55محدوده دمايي بين  -1
 %11 -% 65محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -3

 

 

 جدول زمانبندی:

 زمان

 موضوع
1 2 3 4 

 انجام شده تدارکات و خريد قطعات

 انجام شده ساخت و مونتاژ دستگاه

 انجام شده کاليبراسيون و کنترل کيفی 

 آماده تحويل تحويل دستگاه ها 

 

 

 


