
  كوره ذوب القايي تحت خلاء

Vacuum Induction melting 
 

 بسمه تعالي

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 20 (gr)  گريظرفيت ذوب و ريخته

  oC 1700  دماي اسمي ذوب

 Up to 10-5 torr  خلاءمحفظه

 Woosang  پمپ روتاري

 ساخت شركت  ديفيوژن پمپ

 ساخت شركت يارنيكان صالح  هاخلاء سنج

 مس   بوته آبگرد

 15kW ;  30-100 kHz  منبع تغذيه

نياز نصب دستگاهمساحت مورد   1000×2000mm 

 :(W×d×h) ابعاد دستگاه
600×700×1200mm 

با استفاده از  دستگاهي است كه) VIM(تحت خلاء  القاييكوره ذوب 

آزمايشگاهي  را در مقياس مورد نظر در پژوهشآلياژهاي  توانميآن 

 .توليد نمودو بالاترين كيفيت  با كمترين آلودگي 

سازي قابليت ذوب و آلياژ

منيزيم و پايه ( تحت خلاء

  )آلومينيم

سازي و آلياژقابليت ذوب 

و  منيتيتاپايه ( تحت خلاء

  )زيركنيم

 

 قابليتهاي دستگاه


