
برگهمشخصاتفنی
LDB-301مدللیزرتوانثابتدرایور

رخراهاندازیطیفگستردهایازلیزرهایدیودیدرمحدودهفرابنفشتافروس
لیزرپایدارسازیتوانامکان

بهینهسازیشدهگرمابری
زرهایاستفادهبهشکلمستقلیابهعنوانمنبعپمپاژانرژیدرلیامکان
دیگر

(طبقسفارش)متنوعامکانراهاندازیلیزردرشرایطدمایی
:طولموج–بیشینهتوان

405nm - 50mW 450nm - 500mW 520nm - 500mW

532nm - 20mW 638nm - 400mW 660nm - 50mW

780nm - 50mW 808nm - 500mW 850nm - 200mW

940nm - 500mW 980nm - 500mW 1055nm - 500mW

A 1.1 جریانبیشینه

V 6 بیشینهولتاژ

mA ≤ 2 ریپل

12V - 6A تغذیهورودی

W ~ 5 سازیظرفیتخنک

Air Cooling خنکسازیسیستم

gr ≤ 600 وزن

C 0 - 20 دمایکاری

cm3 80 x 80 x 80 ابعاد

مشخصاتفنیویژگیها

کردهفراهمرادیودیلیزریککارکردموردنیازشرایطتمامیLDB-301دیودیلیزرپایدارسازوراهاندازمجموعه
.نموداستفادهصنعتیوپژوهشیکاربردهایعمومبرایمیتوانلیزرایناز.است

𝑢𝑝 𝑡𝑜
1100𝑚𝐴

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

LDB-301


