
استفاده از جکهاي فشاري جهت تعیین مقاومت فشاري نمونه هاي بتنی بسـیار فـرا گیـر    
شرکت آبرفت پی آژنند موفق بـه طراحـی و سـاخت جـک بـتن شـکن تمـام        . شده است

از جمله مهمترین خصوصیات این جک می تـوان بـه کنتـرل حلقـه     . اتوماتیک شده است
بسته سرعت بارگذاري، امکان انجام آزمایش به صورت اتوماتیک و دسـتی، امکـان انجـام    

 .آزمایش به صورت کرنش و تنش کنترل اشاره نمود
 :مشخصات

تن 200: ظرفیت1:قرائت خطاي حداکثر%کیلوگرم 100:نیرو پذیري تفکیک 
میلیمتر 20:جک کورس30*30 ،20*20 ،15*15 مکعبی هاي نمونه براي مناسب 
 جلوگیري جهت پیشرفته تکنولوژي به مجهزسانتیمتر 30*15 و 20*10 اي استوانه و
  اتوماتیک :سرعت تعیینممتد استفاده صورت در حتی روغن سوختن و شدن داغ از
)Servo( دستی و )Manual(دیجیتال:سرعت ورود نحوه ) صفحه روي از ) عددي 

  تنظیمی سرعت با آن اختلاف میزان و واقعی سرعت نشاندهنده به مجهزنمایشگر
لمسی: نمایشگر نوعثانیه بر کیلوگرم 50 :تنظیم قابل سرعت حداقل حداکثر 

 حداکثر( آزمایش نتایج ذخیره امکانثانیه بر کیلوگرم 3000 :تنظیم قابل سرعت
  کامپیوتر به آزمایش نتایج انتقال و کامپیوتر به اتصال قابلیت )آزمایش 20000
انتخابی -سفارشی مدلهاي در( شده کنترل جابجائی صورت به آزمایش انجام قابلیت( 
در( پواسن ضریب و الاستیسیته مدول تعیین و جابجائی نیرو منحنی ترسیم قابلیت 

 )انتخابی سفارشی مدلهاي

 تمام اتوماتیک -دستگاه تعیین مقامت فشاري نمونه هاي بتن

 آژند پی آبرفت
  خ -پارس تهران -تهران :مرکزي دفتر
 260 پ -شرقی امیر خ -امین
       77791638 :تلفن

 77798843 : دورنگار
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