
  

  

  و نگهداري شرايط محيطي نصب و راه اندازي

  

  .با اتصال دو شاخه به پريز برق شهري، راه اندازي صورت مي گيرد �

گراد تنظيم كرد و بدنه دستگاه حتي در  درجه سانتي 400تا  30راي دماهاي توان ب اين دستگاه را مي �

 . شود بالاترين درجه داغ نمي

ها  است قبل از انتخاب دور به ثابت بودن نمونه ها و پرتاب نشدن آن  rpm 20-150تعداد دور شيكر     �

  .مطمئن شويد

ميلي متر بوده است و قادر به تحمل فشار  4با ضخامت  316 محفظه داخلي دستگاه از جنس استيل �

  . تور است 10 -3منفي  تا  

  . شود جلوگيري كنيد اه مياز ريختن مواد اسيدي كه منجر به آسيب رساندن به بدنه خارجي دستگ �

، كند دن از خودش بخاراتي توليد مياگر مواد شما در اثر گرم شضد اسيد بوده ولي  بدنه محفظه داخلي  �

 .بدنه داخلي آن را با پنبه آغشته به الكل يا استون تميز كنيد ،بهتر است پس از استفاده از دستگاه

هاي مورد نياز پمپ خلا را بصورت خودكار  گاه قابليت تنظيم خلا دارد و بدين منظور در زماندست �

 .كند روشن يا خاموش مي

ون را داريد از اتصالات اينترنت آون مطمئن نترل از راه دور آدر صورتي كه قصد ك) تاچ( لمسي هاي آون �

  .باشيد

   


