
 

 

 

 شرایط محیطی لازم براي نصب، راه اندازي و نگهداري

 

 ي تست ها برا نیرا پشت سر بگذارند. ا ونیبراسی کال  ي تست ها دیبا ي به مشتر لی از تحو شیدستگاه ها پ یمامت  :کالیبراسیونشرایط 
 عبارتند از:

 کالیبراسیون سنسور هاي فشار و مقادیر فشار خروجی بر اساس فشار نسبی محیط با استفاده از تجهیزات و ابزار دقیق شرکت سوگند  -
 با استفاده از سیستم سنجش فشار موجود در شرکت ) ( 

هاي دستگاه محاسبه و بر اساس خطاي محاسبه   اندازه گیري فشار به صورت آنالوگ و دیجیتال( فشار اندازه گیري شده توسط سنسور -
رسیدن خطا به حداقل سنسورها کالیبره می    شده مقادیر در نرم افزار طراحی شده براي دستگاه اصالح می گردد. و با تکرار این مراحل و

  .شوند

دستور العمل ارائه   1اطلاعات کامل در فصل  شرایط دما و رطوبتی مرسوم در آزمایشگاه ها براي آن مناسب می باشد.  شرایط محیطی:
 شده است. 

 دماي محیط  رایط دما ش
 درصد 60تا  0 شرایط رطوبت 

 

 شرایط تحویل دهی:

 آزمون تست و کنترل فشار 

سال خدمات پس از فروش می باشد. شرایط مشمول   10دستگاه داراي یکسال گارانتی و  شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:
 گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده است.. 

 مطابق شرایط نگهداري دارد. این دستگاه نیازي به نصب و راه اندازي   نصب و راه اندازي:شرایط 

 

 



 

 


