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  ir.cfp@infoپست الكترونیكی:
 
 

 

 
 
 

 .محفوظ استبراي شركت كنترل فرآيند پاسارگاد حق طبع يا چاپ 
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 توجه:

 

 تهويه مطبوع

دستگاه براي کار صحیح احتیاج به  ، اين2037با توجه به توان مصرفی بالاي 

به نحوي که دماي داخل بین ي مناسب هواي گرم ي مناسب دارد. از تهويهتهويه

 گراد باشد اطمینان حاصل نمايید.درجه سانتی 50تغذيه کمتر از 

 ولت12ي نیاز به تغذيه

نیاز دارد. قبل از استفاده از اين مدول ولت براي کار ± 12ي به تغذيه 2037

هاي ديگر اطمینان حاصل دهی کافی بین تغذيه براي اين مدول و مدولاز جريان

 نمايید.

 مدول جاگذاري
هاي تغذيه هنگام هاي احتمالی بر اثر نامیزان بودن پیناي جلوگیري از آسیببر

 استاندارد را خاموش نمايید.ي بین ها تغذيهگذاشتن و يا برداشتن مدول

 خصوصیات
اطلاعات موجود دراين گزارش ممكن است در هر زمانی تغییر نمايد. مرجع کامل 

 گردد.که در زمان خريد ارايه میباشد خصوصیات هر محصول راهنماي فنی می
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 لاعات عمومیاط 

 

 هدف
ژ با کوپلا خطی بافر چند کانالهي کار دستگاه اطلاعاتی از نحوهاين کتابچه راهنما حاوي 

 باشد.می 2037مدل شرکت کنترل فرآيند پاسارگاد  مستقیم

ندي و ببسته

 بازرسی

ها از باشد. تمامی قسمتها ضروري میها بازرسی کامل مدولدر هنگام دريافت مدول

ها و يا صدمه ديدن آنها بر ها چك گردد. در صورت باز بودن جعبهلحاظ صحت پلمب جعبه

 مراتب بلافاصله به شرکت اعلام گردد.اثر حمل و نقل 

 وارانتیشرايط 

تمامی محصولات خود را با مشخصات اعلام شده خدمات پشتیبانی کنترل فرايند پاسارگاد 

نمايد. شرايط مناسب استفاده شوند از تاريخ فروش بمدت يكسال تعهد میدر که 

باشد. اين خدمات فقط شامل روز می 90قططعات مصرفی، تعويض قطعات و تعمیر تا 

ی شامل مشخصات ذکر شده در اين راهنماي فنی باشد. وارانتخريدار اصلی دستگاه می

وارانتی لوازم  را ندارد.موارد مشابه جزيیات باشد و هیچگونه تعهدي براي پوشش می

باشد. در موارد جانبی سفارش داده شده بر عهده شرکت کنترل فرآيند پاسارگاد نمی

وارانتی انجام را، در طول مدت زمان خرابی شرکت تعمیر و در مواردي تعويض محصولات 

 ،می دهد. انجام اين خدمات در مواردي است که کارشناس فنی شرکت علت نقص را

عدم اهمال و بدبكار بردن و يا تصادف و شرايط نامناسب غیر طبیعی کاري تشخیص 

 ندهد.

در صورت اعلام مشتري مبنی بر ارايه خدمات خاص در هنگام تحويل محصول از قبیل 

 گردد.اضافی دريافت می مشابه  هزينهي محصول و موارد بیمه

 شود.اين وارانتی شامل حوادث غیر مترقبه نمی

خدمات 

 پشتیبانی

ي  سوالی درباره پاسارگاد پاسخگويی کامل را نسبت به هر گونهشرکت کنترل فرآيند 

نمايد. محصولات خود را اعم از کار با دستگاه، کالیبراسیون و استفاده از آنها را تعهد می

  دفتر تهران قسمت فنی پیگیري نمايید. براي اين منظور سوالات خود را از طريق

 رشد مرکز بهشتی، شهید دانشگاه چمران، اتوبان ولنجك، تهران، ايران،: مرکزي دفتر

 (009821)22431741 پاسارگاد فرآيند کنترل شرکت ،7 شماره فناوري، هايواحد

تعمیر و 

 نگهداري

براي مشتريان خود  شرکت کنترل فرآيند پاسارگاد خدمات پشتیبانی فنی خاص را نیز 

اندازي، نصب و راهخدمات افزايش زمان وارانتی، : نمايد. براي مثالارايه می

 مشتريان خود. هايدر پروژهو مشارکت  ه هاي پیشرفته نیروي انسانی و مشاورآموزش

 مرکزي تماس حاصل نمايید.تر با دفتر براي اطلاعات کامل

http://www.cfp.ir/
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اختلافات در 

 مستندات

کنترل فرآيند پاسارگاد خود را موظف به ارايه تجهیزاتی با جديدترين تكنولوژي شرکت 

باشد. همانطور که سازي محصولات خود میبررسی و بهینهداند و دايما در حال می

دانید تغییرات ظاهري محصولات بسرعت امكان پذير است در عوض مستندات فنی می

دارد از اينرو اين کتابچه ممكن است شامل  احتیاج به زمان بیشتري براي تولید دقیق

، شكل تمام جزيیات مورد درخواست مشتريان نباشد و اختلافات کمی در مشخصات زمانی

و يا گهگاهی تغییرات جزيی در سطوح منطقی  (Dc Offset) ها، سطح مستقیمپالس

 اشید.داشته باشد. در تمامی موارد گفته از صحت دستگاه و بروز رسانی آن مطمئن ب

 باشد.تمامی محصولات اين شرکت متعلق به شرکت کنترل فرايند پاسارگاد می حق کپی برداري

حق کپی 

 افزارنرم

 باشد.براي نصب بروي يك کامپیوتر میهاي ارايه شده افزارتمامی نرم

 باشد.هر گونه تهیه نسخه کپی و پشتیبان براي يك کامپیوتر مجاز می 

 هاي چند کاربري و يا تحت شبكه استفاده نمايید.براي به اشتراك گزاري از نسخه 

 .هر گونه کپی برداري غیر قانونی از نرم افزارها پیگرد قانونی دارد 

 خدمات تعمیر

در هنگام حتما شود. هاي برگشتی مشتريان در دفتر مرکزي در تهران دريافت میدستگاه

تگاه و مدل دستگاه بايد سالم نمايید. شماره سريال دستحويل دستگاه رسید دريافت 

اعلام  نمايد.باشد و مخدوش بودن هر کدام، دستگاه را از شرايط گارانتی خارج می

 دستگاه برگشتی توسط مشتري بايد از طرف مشتري اصلی تايید گردد.

 ي خود مطلع سازيد. در اين راه ما را از نظرات و پیشنهادات ارزنده پیشنهادات 
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 مقدمه 

مناساب باراي اساتفاده باا  به صرفه و باا کاارايی بالاسات کاه خطی، مقرون FANOUT، يك  LFOUT2037 مدل

هاي Photomultiplier و منطقی است و 2 کانال مساتقل باا پهنااي باناد عاريض ارائاه مایکناد کاه پالس

هرکدام گین واحد دارند و هرکدام يك ورودي و 4 خروجی مجزاي يكسان دارند. اين دو کاناال، در ورودي 

هايشان با استفاده از کانكتوري از نوع T BNC ترکیب میشوند تا يك کانال واحاد 8 خروجای فاراهم کنناد. 

مدل 2037 از طراحی مداري با کوپلاژ مستقیم بهره میبرد که خطی بودن بسیار خوب، پايداري بلند مدت و 

يكنواختی گین و شكل پالس در تمامی خروجیها را فراهم مایکناد. سارعت آن باراي بیشاتر سایگنالهااي 

 منطقی و پالسهاي Photomultiplier رايج کافی است.

 .قرار دارند صفرپتانسیل  روي بر ،مستقیم کوپلاژ خروجی براي اتصال با ساير مدارهاي ورودي و  DCسطوح

LFOUT  در يك ماژول 2037مدل ،AEC/NIM  گزارش((TID-2083 حفاظت ،RF  شده و تك پهنا بسته بندي

  شود و از کانكتورهاي نوع BNC بهره میبرد.می
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 دستگاه مشخصات کلی  

- 2 FANOUT  تايی 4خطی 

 1:100گستره دينامیكی  -

 ورودي خطی يا منطقی -

 DCقابلیت تنظیم آفست  -

 کوپلاژ مستقیم -

  کردن براي کاربرد چند کاناله triggersويا  clocksمفید براي همزمان سازي  -

 100MHzبالاتر از پهناي باند  -

 راه اندازي نصب و 

 کلیات 4-1
هاا ماورد اساتفاده قارار معاادل آن ياا 4002/4001منبع ولتاژهاي ساري و  ها BINبايد با  2037دستگاه 

گیرد، که براي نصب روي رك در نظر گرفته شده است. بنابراين اگر تجهیزاتای نظیار vaccume tube و ياا 

هر کدام از عوامل تولید گرما در همان Rac مشغول کار باشند بايد به نحاوي تهوياه هاواي خناك را در نظار 

گرفت تا از هرگونه تاثیرات احتمالی افزايش دما بر ترانزيستورها و مادارات مجتماع بكاار رفتاه در 2037 

 جلوگیري کرد.

گیارد قارار مای BINهااي  rackيكای از در صورت در نظر نگرفتن تمهیدات خاص، دماي اين دستگاه کاه در 

جااوز ت C°50(F°120) نباياد از مقادار 2037دمااي دساتگاه  شود.بیشتر می ر مجازمقدا حداکثر براحتی از

 کند. 

 به برق دستگاه اتصال 4-2
ها به داخل BIN باياد اتصاال بارق را از BIN جادا کارد. مااژولهااي باا کردن ماژولدر حین وارد و يا خارج 

استاندارد ORTEC NIM بگونهاي طراحی شدهاند که حتی در صورت نصب تمام مااژولهاا در درون BIN، باه 

هیچ عنوان امكان Over Load منبع ولتاژ BIN وجود ندارد. هرچند اين موضوع مایتواناد در صاورت بكاار 

بردن ماژولهايی بغیر از ORTEC سبب بروز نقصهايی شود و در اينحالت پس از نصب ماژولها در داخال 

BIN، منبع ولتاژ بايد تست شود. BIN هاي سريtest point 4002/4001 هاايی در پنال کنترلای منباع 

 ولتاژ دارند که از آنها میتوان براي مانیتور کردن ولتاژهاي DC استفاده کرد.

شاود باياد مطمائن و منبع ولتاژ آن استفاده می BIN 4001/4002در خارج از  2037که از دستگاه هنگامی

، مطاابق باا  منباع تغذياه groundingمادارهاي شد که در کابل بارق بكاار رفتاه باراي آن نكاات مرباو  باه 

 مشخص شده اند، رعايت شده اند.  TID-20893که در  AECاستانداردهاي توصیه شده در 

براي تضمین اينكاه ولتااژ مرجاع مناساب باه منباع زمین بازگشتی تغذيه و زمین با کیفیت بالا هر دو اتصال 

اند و اين اتصالات بايد در هر شارايطی بوسایله نصاب کابلهااي از در نظر گرفته شده ،شودفیدبك می ولتاژ

http://www.cfp.ir/
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راه دور حفظ شوند. همچنین باياد مراقاب باود در حاالتی کاه 2037 در خاارج از BIN ماورد اساتفاده قارار 

 جلوگیري شود. 1زمینگیرد، از ايجاد حلقه هاي می

 مشخصات فنی 

 هاورودي 5-1
 ها:ورودي

 کند.ي مثبت يا منفی راقبول میاورودي دو قطبی، ولتاژه ؛در هر کانال BNCيك کانكتور ورودي  

 Ω 50امپدانس: 

 مستقیم کوپلاژ

 3nsec معمولا: ذاتیتاخیر 

 ي ماکزيمم: 1.5 ولتدامنه

 هاخروجی 5-2
 ها:خروجی

 Ω 50خروجی با کوپلینگ مستقیم. امپدانس خروجی  4: 3-4و  1-2خروجی 

 ولت به مدار بازΩ ،±4 50ولت به  1.3±دامنه ماکزيمم: 

 کنترلرها 5-3
 ها:کنترل

OFF ADJ:  تنظیم آفستDC  250درmv± 

 عملكرد  5-4

  عملكرد:

 1:100گستره دينامیكی: 

 معكوس غیر، برابر 5/1گین: گین 

  3nsec.زمان خیزش: 

 تغذيه موردنیاز  5-5

 (50بار  8 در حالت ماکزيمم جريان خروجی، )  ±180mA ،12Vمدل استاندارد: 

 مشخصات ظاهري 5-6
 اينچ( 714/8×1.35) سانتی متر NIM 13/22×43/3 تك پهناي ز: پهناي مدولساي

 1.1kg (2.5 lbs): وزن خاص

 2.25Kg (5.0 lbs): بسته بنديوزن 

                                                            
1 ground loop 

http://www.cfp.ir/
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 ها و نشانگرهارابطکنترلرها،  

 جلويی پنل 6-1

2037

LFOUT MODEL 2037

90807-001

Linear 

Fan-Out

+6V 110mA
-6V 110mA

OFF

ADJ

INPUT A

OUTPUTS

INPUT B

OFF

ADJ

1-2 3-4

1-2 3-4

OUTPUTS

A

1
2
3
4

B

1
2
3
4

 

هاي خروجی مثبت هرکدام يك سیگنال رابط

 کند.فراهم می 50را براي بار خروجی 

هاي خروجی مثبت هرکدام يك سیگنال رابط

 کند.فراهم می 50را براي بار خروجی 

 

خطی  هايپالس ورودي،

 کندرا قبول می

خطی  هايپالس ورودي،

 کندرا قبول می

http://www.cfp.ir/
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 پشتی پنل 6-2
 

 

WWW.CFP.IR 
LFOUT2037
90807-001
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 بافر چند کاناله ي خطینتايج آزمايش  6-3
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