
                                                                                                                                                                                                               
 

 مشخصات فني دستــگاه :    
 ، وكسيتباكستر ـمانندخ كنندهـخشك ونيمه خشك وش ، دـامــوادجـاب كردن مــاين دستگاه  براي آسي

 ، اي مصنوعيـرزين ه ، كـگ آهـ، سن پتاس ،كوارتز، شيشه ، گهاي فلزاتـسن موادنسوز، ، گ معدنـموادشيميائي،سن

 سيمان وكانيهاي سخت درآزمايشگاههاي مختلف گ،ـسنال ـذغ ، سيليكاتها سنگهاي اورانيوم دار،

 وده وــكردن آن بر كا ازمزاياي اين دستگاه نسبت به مشابه آن جاگيرنبودن وبدون صداوبي ضربه باشد.اده ميمورداستف

 1روج موادبين )ــجهت خ ي درموقعيكه دستگاه مشغول كاراستبه راحت وان توسط اهرم مخصوصي فاصله فكها راـمي ت

ميليمتري خرد مي  2وع جنس آنهابه قطعات ـه به نـــوادباتوجـم  %57الت ـتنظيم نموده ودراين ح ميليمتر( 11ي ال

   شوند.

 D   Cm ×  W×  H   ........................................................................................  ابعاددستگاه     -1           

     Kg     اه    ..............................................................................................................  وزن دستگ -2

  Kg       …    راندمان كاري درهرساعت باتوجه به نوع مواد  ................................................      -3

      mm   ي   ....................................................................................................   ميزان خردكنندگ  -4

     ×Cm    ابعاددهانه قيف اصلي دستگاه     ..............................................................................    -7

  ×      Cm   ف جهت ورودنمونه موردآزمايش    .................................................... ابعادگلوگاه قي -6

 R.P.M     ولت   .......................................................................     381( سه فاز Severموتور ) -5

     KW     ........................................................................  تـــوان مصـــرفي   ....................... -8

 جنس فك هاوتيغــه هــاي خـردكننده   ..........................................      ) فــولادضــدسـايش (  -9

 يه شـده كه به آسـاني ظرفي مخصوص جهت جمع آوري موادآسياب شده درزيردستـگاه طـوري تعب  -11

 قابل بيرون آوردن باشــد.                                       

 باتــوجه به پيچهاي مخصوص به كاررفته دردستـگاه به ســرعت ميتوان فكهارابازنمودونسبت بـه  - 11

 تميزكردن شكاف آنهااقدام كرد.                                    

 ختلف دستـگاه گريس خوربكاررفتـه كه باعث طول عمرقطعه وعدم سايش آن خواهدبـوددرنقاط م  -12

 و بايد مرتب مخـازن آنهارا ازگريس پرنمـود.  

 


