
Wind Tunnel Testing Machine

قیمت مناسب ، کارایی بالا

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

SWT-30

ويژگيـها
طراحی مطابق با استاندارد تونل های باد 

مکانيزم تونل از نوع باز با مکش از پايين   
40 m/sec حداکثر سرعت باد مقطع آزمايش حداكثر

مقطع آزمايش cm 60 * 60 و با طول كلي حدوداً 12 متر 
کنترل و ديتاگيری از طريق نرم افزار

دستگاه تست تونل باد

SWT-30 سری
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و منتاژ

ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405
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250  × 250 × 1200 ) ارتفاع × عرض × طول )

دستگاه تست تونل باد يک نوع کانال می باشد که هوا با سرعت زياد در آن جريان دارد و برای تست نمودن هواپيماها، خودروها و... 
به کار می رود. سرعت هوا در تونل باد می تواند تا ده برابر سرعت صوت نيز برسد.

پژوهشگران برای بررسی مقاومت هواپيما و عملکرد مناسب آن، مدل مورد نظر را ساخته و آن را درون تونل باد تست می نمايند.
تونل باد )Wind Tunnel( ابزاری است که در تحقيقات مربوط به مبانی حرکت گازها و تاثير عبور هوا از روی اجسام جامد از آن 

استفاده می شود. يک فن قدرتمند که توسط يک درايور کنترل می گردد جريان هوا را از روی جسم عبور می دهد، اين فن بايد دارای پره 
هايی صاف برای عبور جريان هوا باشد. جسم تست شده مجهز به يک سنسور حساس برای اندازه گيری نيروهای توليد شده در اثر 

جريان هواست. جريان شديد باد ممکن است در اطراف جسم دودهايی ايجاد کند که همانند خطوط جريان ديده شود.
سرعت و فشار هوا در تونل باد به روش های مختلفی اندازه گيری می شود. دستگاه طراحی شده توسط لوله پپتوت جهت سنجش فشار 

ركورد، فشار ديناميكي و سرعت هوا سنجيده می شود. 
با استفاده از دستگاه بالانس می توان نيروهای آيروديناميکی جسم را در تونل باد اندازه گيری نمود. همچنين با استفاده از لوله های 
پيتوت دار و ارتباط سيستم اندازه گيری با نرم افزار مربوطه می توان توزيع فشار را در نقطه مختلف از سيال محاسبه نمود, منحني 

زاويه حمله- برآ، زوايه حمله- پسا، زاويه حمله- گشتاور آيروديناميكي را رسم کرد. 

مشخصات فني دستگاه آزمون وايکت 

کد

سرعت
ابعاد مقطع 

مکانيزم توليد باد 
ايرفويل

سنسور اندازه گيری
فوندانسيون

برق مصرفی

ابعاد دستگاه
وزن

SWT-30

تونل آزمايشگاهي مادون صوت
40 m/sec

cm 60 * 60 و طول 12 متر
فن و درايور جهت کنترل دور 

NACA0012 مدل
لودسل
الزامی 

برق تک فاز 220 ولت، 10 آمپر

cm 
550 کيلوگرم   

SWT-30 معرفی دستگاه تست تونل باد سری
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مدل تونل 

کاربردها

بررسی توزيع فشار برروی مقاطع بال وبدست آوردن نيروهای 
برآ )LIFT( و پسا )DRAG( و گشتاور آيروديناميکی

بررسی تاثير شکل هواپيما بر نحوه پرواز آن، نيروی برآی 
توليد شده و مقاومت هوا 

کمک به طراحی يا محاسبات دقيق تر با توجه به شرايط کار 
شبيه سازی  شده

تحقيق و توسعه در زمينه گشتاورهای آيروديناميکی  
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قابليت های دستگاه
 

مقطع آزمايش به صورت مربع شكل با ديواره هاي
مجهز به مكانيزم تغيير زاويه حمله
مجهز به مانومتر فشار بيست تايي

لوله پپتوت جهت سنجش فشار ركورد، فشار ديناميكي و سرعت هوا 
  LIFT برآ ،DRAG مجهز به اينترفيس های مربوط جهت سنجش نيروي پسا

و گشتاور آيروديناميكي
مجهز به موتور و درايور جهت تنظيم سرعت هوا 

نرم افزارهاي ويژه جهت رسم منحني زاويه حمله برآ، زوايه حمله پسا، 
زاويه حمله  گشتاور آيروديناميكي

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش .


