
 

 

 

 
 

درجه سانتیگراد تغییرات دما  033باشد که تا دمای ای متشکل از یک کوره میسیستم آموزشی کوره و سنسورهای دما مجموعه

ای کامل از انواع سازد. این مجموعه شامل مجموعهم میرا ایجاد نموده و قابلیت به کارگیری انواع مختلف سنسورهای دما را فراه

شود که با استفاده از آن باشد. به همراه این مجموعه یک تفنگ دمایی نیز ارائه میمختلف سنسورهای دما و انواع ترموکوپل می

توان برای کاربردهای مجموعه را میبا استفاده از ماژول ارتباط با کامپیوتر این گیری نمود. توان دما را از فاصله دور اندازهمی

آموزشی کنترل دما نیز به کار گرفت که برای این عملیات یک واسط کاربری ارائه شده است و اطلاعات دمایی و ورودی هیتر برای 

 باشد.می MATLABافزایش دمای کوره و نیز دور فن خنک کننده قابل تنظیم توسط نرم افزار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperature Measuremet and Control  

RN-TMC 
دما و کنترل حرارتسنسورهای  مجموعه آموزشی  

 مشخصات دستگاه

  آمپر و خروجی های ولتاژ متغیر. 0منبع تغدیه با جریان دهی 

  درجه سانتی گراد،داری  033کوره با قابلیت تولید حداکثر دمای

دو کنتاکتور قابل تنظیم با دماهای مختلف،  نمایشگر دیجیتال و

 دارای سیستم خنک کننده.

  حسگر دما صنعتی  4ماژول حسگرهای دما و ترانسمیتر شامل

RTD (PT100) ترمیستور،NTC ترموکوپل نوع ،K ترموکوپل ،

و ترانسمیتر چند منظوره  LM35، حسگر نیمه هادی Jنوع 

و کامپیوتر جهت دیجیتالی با قابلیت اتصال به تلفن همراه 

  کالیبراسیون.
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 آزمایش های مرتبط

 با استفاده از میکرو کنترلر جهت نمایش دمای محیطبررسی رفتار حسگر نیمه هادی و ساخت دماسنج  .1

 شناسایی پایه های حسگرهای صنعتی با استفاده از مولتی متر. .2

 بررسی خروجی حسگرهای صنعتی در دماهای مختلف و استخراج مشخصه هریک از حسگرها با استفاده از برازش منحنی .0

 حسگرهای دما و چگونگی روند این آفست در دماهای مختلف.بررسی میزان آفست حسگرها با استفاده از ماژول شبیه ساز  .4

به ترانسمیتر دما ، بررسی و کالیبراسیون خروجی ترانسمیتر برای این حسگر با استفاده از برازش  NTCاتصال خروجی حسگر ترمیستور  .5

 منحنی.

 ای این حسگر با استفاده از برازش منحنی.به ترانسمیتر دما ، بررسی و کالیبراسیون خروجی ترانسمیتر بر RTDاتصال خروجی حسگر  .6

 اتصال خروجی حسگر ترموکوپل به ترانسمیتر دما ، بررسی و کالیبراسیون خروجی ترانسمیتر برای این حسگر با استفاده از برازش منحنی. .7

 گیری دما از راه دور توسط تفنگ دمایی.بررسی چگونگی اندازه .8

 کامپیوتر با استفاده از ماژول ارتباط با کامپیوتر. به RTDاتصال خروجی ترانسمیتر برای حسگر  .9

 بستن حلقه کنترلی بر روی کوره جهت کنترل دما. .13

 بررسی اثر اغتشاش بر روی دما با استفاده از سیستم خنک کننده.  .11

 

 متعلقات

  ولت  15تا  -15منبع تغذیه 

 کوره 

 ماژول حسگرهای دما و ترانسمیتر 

  ماژول شبیه ساز خروجی حسگرهای دما 

 گیری دما از راه دورتفنگ اندازه 

 ماژول میکرو کنترلر 

 ماژول ارتباط با کامپیوتر 

 ماژول میکرو کنترلر 

 ماژول ارتباط با کامپیوتر 

 

  ماژول شبیه ساز خروجی حسگرهایRTD  و ترموکوپل نوعK  و

J  درجه سانتی گراد. دارای  243تا  -23در محدوده دمایی

 خروجی های مجزا و صفحه نمایش رنگی.

 درجه  633تا   -23گیری دما بین تفنگ دما با قابلیت اندازه

 متر. 15گراد تا مسافت درجه سانتی 1/3گراد با دقت سانتی

  ماژول میکرو کنترلر شامل میکروکنترلرATmega32  ،LCD 

 ، پروگرمر.16×2کاراکتری 

 جهت بررسی رفتار حسگرها و کنترل  1ماژول ارتباط با کامپیوتر

 دما

Rayan Nik International Electronic Company 


