
 سنج يك بعدينمايه

 دفترچه راهنما

 

    

١٣٩٧  

 نمايه پرتو آشا

BPC-101 

  +٩٨) ٢١( ٨٨٦١ ٣٢٤٢ |  تلفن

 co.ir-www.asha  |  وب سايت
  مركز نوآوري ليزر ايران، طبقه سوم شماليتهران، بزرگراه شهيد همت، خيابان شيراز جنوبي، خيابان زرتشتيان، پلاك چهار،   |  آدرس



  سنج يك بعدينمايه  پرتو آشا هينما  

 BPC-101 مدل    

co.ir-www.asha    ١ 

  مشخصات اصلي

  آشناسازي
هاي مختلف يك خطي، براي كاربردهاي با دقت بالاي ليزري طراحي و ساخته شده است. بررسي ويژگي سنجنمايه

ها و مراكز صنعتي است. توليدات اين شركت هاي اپتيك، دانشگاهپرتو نوري، يكي از نيازهاي عمومي آزمايشگاه
  خوبي برآورده سازد. بهسنجي ي نمايهدر حوزهتواند اين نياز جامعه علمي و صنعتي كشور را مي

عملكرد در محدوده نور  تيبا قابلپيكسلي  ١٢٨اي سيليكوني ك فوتوديود آرايهاز ي سنج يك بعدينمايهدستگاه 
گيري اندازه پرتو رادر برشي خطي از  ،نور دريافتي شدتتواند است. اين حسگر ميساخته شده و مادون قرمز يمرئ

   شود.فرودي در نقاط مختلف يك لكه از پرتو ليزر، نمايه (پروفايل) پرتو مشخص ميپرتو  شدتگيري كند. با اندازه

  

  هاقابليت
  ي كابل مستقيم به اسيلوسكوپ به وسيلهاتصالBNC 

 ) تنظيم مدت زمان نوردهيIntegration Time 65) از µs  100الي ms 

 400طول موج پرتو تابشي از  آشكارسازي nm  1000الي nm 
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  نمايه (پروفايل) پرتو و كيفيت سنجي آنبررسي 

 بررسي تأثير تغييرات محيطي بر عملكرد منابع ليزري 

 مختلفهاي بررسي تغييرات نمايه پرتو هنگام عبور پرتو از محيط 

 هاي اپتيكيها و عدسيبررسي كيفيت تيغه 

 پرتوو جابجايي موقعيت مكاني  گيرياندازه  

  هامدل

  سطح فعال  ابعاد ورودي  نوع فيلتر مدل

BPC-101  Neutral Density ND1024 4.5 x 11.5 mm  63.5 x 7040 µm 
  

  مشخصات فني
  واحد  بيشينه  بهينه  كمينه  محدوده كاري

 nm  1000  780  400  طول موج

 4.5 5 5.5 V  (USB)  ولتاژ ورودي

 mA 4 2.5 2  جريان كاري

 V 3 - 0  ولتاژ خروجي

 2W/mm 1 - -  ي تخريب فيلترآستانه

 °C  30  25  20  دما
 %  70  30 0  رطوبت

  kPa  110  100  90  فشار
 توضيحات  ساير مشخصات

 3mm 32x  36x  84  ابعاد

 gr 200 >  وزن

 Neutral Density - Absorptive – ND1024 (OD3.0)  نوع فيلتر

 1  تعداد حسگر(ها)

  Linear Photodiode Array  نوع حسگر(ها)
  pixels 128  تعداد پيكسل(ها)
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 ايسنج آرايهحسگر نمايه 

 x 55.5 (W) µm (H) 63.5  ابعاد هر پيكسل

 µm 8  فضاي ميان دو پيكسل 

 BNC   خروجينوع 

  > .2mm 50  به نور سطح حساس
 

 

 

 

  


