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bend and rebend testing machine

ASTM A615 , ISIR 3132 

 ST 800 :مدل                           

  

: دباش یح زیر مره شبمشخصات فنی دستگاه 

  ASTM A615M-89 و ASTM A615-89 استاندارد مطابق میلگرد خم باز و خم دستگاه
  مختلف شعاع با گاهها تکیه تغییر قابلیت -
  ثانیه در درجه 30:  میلگرد خم باز و خم سرعت -
شگر  داراي - سی  رنگی اینچ 7 نمای صله  مقدار تغییر میلگرد، براي خم زاویه و میلگرد قطر مقادیر گرفتن قابلیت با لم   تکیه اتوماتیک فا

  میلگرد قطر به توجه با گاهها
  حرکت کورس کردن محدود جهت میکروسوئیچ و اتوماتیک کن قطع و درجه 90 تا خم باز و خم قابلیت -
   درجه 5 دقت با شده ایجاد خم دقت-
  محافظ درب به مجهز -
  هیدرولیک نیرو اعمال سیستم -
  32 تا 8 نمره میلگردهاي خم باز و خم قابلیت -
   ولت 220 برق -
  بسته حلقه و PLC کنترل سیستم-
  افزاري سخت و افزاري نرم نیرو حداکثر کنترل -
    میلگرد سایز هر مناسب فکهاي داراي-
  میلگرد به شده اعمال اي لحظه و ماکریمم نیروي نمایش -
  کیلوگرم 210 دستگاه تقریبی وزن -
  ) کنترل کرنش ) Strain Control بارگذاري سیستم -

  

شها  یکی از  س  مفتولو  میلگرد ی انواعفکنترل کیو  ست تجهت رو ستگاه   تفاده ازا ست  د ش تآرما م و باز خمخت این   در  . دور می با
 .دد ارش می گرزو گ ی بررسیمورت چشصبمشی خبارهاي  هاي تانداردسات با مطابقز جه پس ایتیش ناآزم امانج ازت پس تس


