
 راه اندازی دستگاه:

دستگاه  0در حالت که  برای روشن و خاموش کردن دستگاه ، ازکلید سیاه رنگ نصب شده در بالای دستگاه استفاده نمائید (1

 .دستگاه روشن می باشد 1خاموش و درحالت 

 د تا صفحه نمایش روشن شده و شروع به کار نماید.ثانیه صبر کنی 5بعد از روشن کردن دستگاه حدود 

 در صورت عدم عکس العمل باطری دستگاه احتیاج به شارژ دارد.

( دستگاه مجهز به فرستنده و گیرنده بی سیم بلوتوث می باشد که در صورتی که  در فاصله مناسب از کامپیوتر ویندوز و یا موبایل 2

گرفته باشد می تواند بصورت خودکار شناسایی شده واطلاعات را به آنها منتقل کرده و نمایش  یا تبلت اندروید با بلوتوث روشن قرار

 دهد

 ( دستگاه مجهز به باطری لیتیوم پلیمر و سیستم  شارژ وایرلس می باشد3

جهت صحیح که از  ولت همراه آن استفاده کنید و توجه فرمایید 12جهت شارژ باطری از شارژ ارایه شده و اتصال آن به منبع تغذیه 

 .یابد تغییر  می Cظاهر شده که در صورت شارژ به  Bبگذارید.در حالت شارژ روی دستگاه علامت  دستگاه را روی شارژر، 

و دما و میلی ولت و وضعیت شارژ باطری و مقدار درصد باقی مانده  pHمی باشد که مقدار  AMOLED( صفحه نمایش از نوع 4

 نسبت   به دما نشان داده می شود. pHه شده و وضعیت تصحیح شارژ و پایداری عدد خواند

 جهت اتصال پروب دما وجود دارد . RGAو یک اتصال   pHالکترودمخصوص اتصال   BNC( در پایین دستگاه یک اتصال 5

 میباشد kΩ 30پروب دما از نوع ترمیستور 

 شیمیایی نشود.دقت نمایید محل اتصال پروب پ هاش و دما آلوده به مایعات و مواد 

 

 برنامه اندروید

را اجرا کرده و  apkهمراه دستگاه برنامه اندروید ارایه شده که باید روی موبایل یا تبلت نصب گردد. جهت نصب برنامه فایل با پسوند

 مراحل نصب آن را دنبال نمایید.

تصال استفاده از منوی بلوتوث دستگاه شناسایی و متر داری فرستنده بلوتوث می باشد که باید برای اولین بار با ا pHدستگاه 

 کردن دستگاه نمی باشد.جفت .در صورت استفاده از یک دستگاه مشخص در نوبت های بعدی احتیاج به برقرارمیشود

ثانیه  برنامه به منوی اصلی رفته و  30انتخاب می شود و بعد از حدود  ،قبلا جفت  شده ی کهابتدا دستگاه ،با اجرای برنامه دستگاه

 شروع به نشان دادن مقادیر ارسالی از دستگاه می کند.

استاندارد استفاده   5از تعداد دو تا  pHبرنامه دستگاه علاوه بر قابلیت نمایش داده های ارسالی میتواند جهت کالیبره کردن مقدار 

 کند

 از منوی مربوطه در دستگاه استفاده کرده و مقادیر بافرهای مورد نظر را وارد و دستورالعمل را دنبال نمایید.ون ،اسیبرای کالیبر

داری علامت پای ناجازه روشن شد، دستگاه با اندازه گیری میلی ولت  ،در صورتی که بافر با مقدار مشخص شده تفاوت داشته باشد

 نمی دهد. را

یج ادارا می باشد و برای نمایش نت رای ت اطلاعات بصورت پیوسته و ارایه آنها را بصورت فایل کامپیوتربرنامه قابلیت ثبهمچنین 

 صفحه مخصوص در نظر گرفته شده است .

 و فقط کپی کردن فایل  برای اجرای آن کفایت می کند. شتهاحتیاج به نصب برنامه ندا،( برنامه تحت ویندوز 7

می تواند کلیه عملیات مورد نیاز  جهت ثبت اطلاعات بصورت پیوسته و نمایش آنها را ،  pHه  کردن برنامه علاوه برقابلیت کالیبر

 .دارا می باشدرا انجام دهد.همچنین قابلیت کالیبره کردن دما و وارد کردن دمای محلول در حالتی که از پروب دما استفاده نمی شود 
 



 

 :نگهداری 

 را با آب مقطر بشویید و با دستمال کاغذی خشک نمایید الکترود محلول مورد نظر  PH پایان اندازه گیری پس از 

 باز گردانید و تا استفاده بعدی از آن در این محلول نگهداری کنیدمحلول اشباع کلرورپتاس را در الکترود 

ش نگهداری کرد تا خشک نشوند و محلول باید در زمان چهار تا ش  PHرا در محلول تامپون با متر PH الکترود های شیشه ای 

ساعت در اسید  4در صورت خشک شدن الکترودهای شیشه ای، باید آنها را به مدت .های مختلف به طور منظم تعویض شوند

ر صورت الکترود ها دکلریدریک قرار داده و پس از آن با آب مقطر آبکشی کنیم تا بتوانیم دوباره از آن استفاده نماییم. طول عمر این 

به این  مترPH سال می باشد و پس از آن باید آنها را تعویض نمایید. نحوه تشخیص فرسودگی الکترودهای 2استفاده درست حدود 

انیه پتانسیل الکتریکی ظاهر نشود. این الکترود ها به ضربات ث 20صورت است که وقتی الکترود را در محلول یونی فرو بردیم، پس از 

 مکانیکی حساس می باشند

الکترودها باید در محلولی با غلظت نمک بالا نگهداری گردند.این الکترودها کارایی خود را با پوشیده شدن توسط زواید پروتئینی از 

آنها را در محلول پپسین قرار داده و بعد از دو ساعت، آنها را با آب دست می دهند. تمیز کردن آنها نیز به این صورت است که باید 

 .مقطر شستشو دهید

 
 

http://tajhizyar.com/lab-equipment/ph-meter/

