
  

  

  و نگهداري شرايط محيطي نصب و راه اندازي

  

  .با اتصال دو شاخه به پريز برق شهري، راه اندازي صورت مي گيرد �

  .گراد تنظيم كرد درجه سانتي 400تا  30راي دماهاي توان ب اين دستگاه را مي �

   .كنترل كنيد دور در دقيقه 50 - 2000توانيد در بازه  ميزان چرخش را مي �

 . شود جلوگيري كنيد از ريختن مواد اسيدي كه منجر به آسيب رساندن به بدنه خارجي دستگاه مي �

شود از ثابت بودن ظرف نمونه مطمئن شويد  هنگاميكه در تعداد دورهاي بالا از اين دستگاه استفاده مي �

 .تا در اثر برخورد مگنت به ديواره ظرف، ظرف كج نشود

شود حتما  ب دماي داخل محلول پس از هر بار كه از پروب استفاده ميدر هيتر استيررهاي داراي پرو �

 .پروب با پنبه يا گاز استيريل آغشته با استون يا اتانول تميز شود

هاش متر  هاش ، انتهاي پروب پي گيري پي هاش متر پس از هر بار اندازه در هيتر استيررهاي همراه با پي �

  .وييدرا در ظرف حاوي آب مقطر فرو برده و بش


