
 هاي نیتروژن دهی سیستم

 :هابرتري

 پذیري خوبکنترل 

 سیستم خلأ مناسب با فرآیند 

 کنترل خوب فشار فرآیند 

  کنترل فرآیند توسطPLC 
 هاي سطحی دوگانه امکان انجام عملیات)Duplex( 

     کیفیت عالی و طول عمر بالا قابل رقابت با مـحـصـولات
 مشابه از برندهاي معتبر اروپایی و آمریکایی

 پلاسمایی



 مقدمه
باشد که معمولاً روي فولادها و       دهی پلاسمایی فرآیندي ترموشیمیایی می     نیتروژن

هاي سنتی  امروزه این روش در مقایسه با روش         .  شودآلیاژهاي تیتانیم انجام می    
 .گران قرار گرفته استدهی گازي، بسیار مورد توجه صنعتنظیر نیتروژن

 کاربردها
 کاري سطحی فولادهاسخت 
 افزایش مقاومت به سایش و خوردگی 



 هاانواع مدل
 .دارد، سیستم نیتروژن دهی پلاسمایی را در سه مدل عرضه میTKSشرکت 

 دهی پلاسماییهاي نیتروژنسیستم

 مدل نام محصول

  TKS-PN/PECVD-Mini سیستم نیتروژندهی و رسوب شیمیایی بخار پلاسمایی

 TKS-PN-CW سیستم نیتروژن دهی پلاسمایی دیواره سرد صنعتی تمام اتوماتیک

 TKS-PN-HW سیستم نیتروژن دهی پلاسمایی دیواره گرم صنعتی تمام اتوماتیک



 سسیستم نیتروژندهی و رسوب شیمیایی بخار پلاسمایی: نام محصول
  TKS-PN/PECVD-Mini: مدل

 بارگیري از بالا/ استیل ضد زنگ : ي خلأمحفظه 

 قطر : ابعاد محفظهcm 30  در ارتفاعcm 35 

 با استفاده از فن: ي محفظهکاري دیوارهخنک 
 منبع پلاسما :DC  کیلو وات  5/ پالسی دوقطبی /V 800  /kHz10 

  عدد    5ي متشکل از    کاناله  5سیستم گازدهی   :  سیستم گازدهیMFC   ي ساخت   بازسازي شدهCKD    هاي به همراه گیج
 و شیرهاي سوزنی لازم) هاMFCمسیر پشت (فشار 

 اي به صورت دستی و از طریق شیر خلأ دروازه: کنترل فشار 
 ي سانتیگراد  درجه  450اند که امکان گرمایش کمکی تا       هاي حرارتی کمکی در زیر کاتد قرار گرفته المنت: گرمایش کمکی

 .سازندرا مهیا می
 یک عدد گیج خلأ پیرانی مدل         :  هاي خلأ گیجPSG500    ساختINFICON            به همراه یک عدد گیج خلأ پیزو ساخت

MKS  باشد که به   گیج پیزو به صورت مطلق بوده و از دقت بالایی برخوردار است و غیر وابسته به ترکیب گاز می                    .  آمریکا
 .گیري نمایددهد فشار فرآیند را با دقت اندازهدهی پلاسمایی اجازه میکاربر سیستم نیتروژن

 یک عدد پمپ خلأ روتاري : پمپ خلأTRP-36  با حداکثر سرعتm3/hr 33  و خلأ نهاییmbar 4-10  *5 
  کنترل کلی فرآیند از طریق       :  کنترل فرآیندPLC   تواند فشار را به صورت دستی با استفاده از           کاربر می .  گیردصورت می

، نسبت  )Duty Cycle(ي کار   سایر پارامترها نظیر دما، توان پلاسما، فرکانس، چرخه         .  اي تنظیم نماید  شیر خلأ دروازه  
-اند که بدون تغییر ویژگی    اي طراحی شده  به گونه   PLCمنبع تغذیه و سیستم     .  گرددکنترل می   PLCاز طریق ... گازها و 

هاي در سیستم .  براي این منظور، کاربر باید فشار فرآیند را تثبیت نماید           .  کنندهاي پلاسما، دماي فرآیند را کنترل می       
 .شودو به صورت اتوماتیک انجام می PLC، تنظیم فشار فرآیند نیز از طریق TKSدهی پلاسمایی صنعتی ساخت نیتروژن

 کاربردها
با توجه به سیستم گرمایش کمکی تعبیه شده بر روي این دستگاه و همچنین منبع پلاسماي پالسی دوقطبی، از این                          

این موضوع باعث   .  بهره برد )  نشانی پلاسمایی لایه(  PECVDدهی پلاسمایی و    توان براي کاربردهاي نیتروژن   سیستم می 
 .با استفاده از این سیستم مقدور باشد) Duplex(گردد انجام فرآیندهاي سطحی دوگانه می



 سیستم نیتروژن دهی پلاسمایی دیواره سرد صنعتی تمام اتوماتیک: نام محصول
 TKS-PN-CW: مدل

 بالابر هیدرولیک همراه با امکان کنار رفتن محفظه از روي صفحه           /  گرد  ي آبدو جداره/ استیل ضد زنگ : ي خلأمحفظه-
 ي پایینی

   قطر  :  ابعاد مفید کاريcm  70     در ارتفاعcm  90    /             داراي سه طبقه با قابلیت تغییر ارتفاع طبقات جهت چینش قطعات
 تحت فرآیند

 با استفاده آب مقطر: ي محفظهکاري دیوارهخنک 

 منبع پلاسما :DC کیلو وات  35/ قطبی پالسی تک /V 800  /kHz10 

 عدد    5ي متشکل از کاناله 5سیستم گازدهی : سیستم گازدهیMFC  )      سه عدد با حداکثر جریانsccm  5000   یک عدد ،
جهت گازهاي نیتروژن، هیدروژن، آرگون، اکسیژن        sccm  200و یک عدد با حداکثر جریان  sccm 500با حداکثر جریان 

 هاMFCساخت آپاسکو به همراه شیرهاي الکتروپنوماتیک قبل از ) و متان

  ي کنترل فشار    محدوده(به صورت اتوماتیک از طریق یک عدد شیر خلأ موتوردار بسیار دقیق               :  کنترل فشارmbar  10  - 
0.2( 

 یک عدد گیج خلأ پیرانی مدل         :  هاي خلأ گیجPSG500    ساختINFICON            به همراه یک عدد گیج خلأ پیزو ساخت
MKS آمریکا . 

  یک عدد پمپ خلأ روتاري      :  پمپ خلأTRP-36      با حداکثر سرعتm3/hr  33      و خلأ نهاییmbar  4-10    *5     به همراه یک
 m3/hr 250با حداکثر سرعت  Leyboldعدد پمپ خلأ روتس بازسازي شده ساخت 

       دهی پلاسمایی  باشد که جهت تسریع سردسازي قطعات پس از اتمام فرآیند نیتروژن             سیستم داراي یک فن داخلی می
 .باشدمی

  کنترل کلی فرآیند از طریق      :  کنترل فرآیندPLC   تمام پارامترها نظیر فشار، دما، توان پلاسما، فرکانس،         .  گیردصورت می
اي به گونه   PLCمنبع تغذیه و سیستم      .  گرددکنترل می   PLCاز طریق   ...  ، نسبت گازها و      )Duty Cycle(ي کار   چرخه

 .کنندهاي پلاسما، دماي فرآیند را کنترل میاند که بدون تغییر ویژگیطراحی شده
 امکان کنترل سیستم از طریق اینترنت و تلفن همراه 
 ي فرآیندهاي قبلیسازي تاریخچهامکان ذخیره 
 دستی/ تمام اتوماتیک : عملکرد 



 سیستم نیتروژن دهی پلاسمایی دیواره گرم صنعتی تمام اتوماتیک: نام محصول
 TKS-PN-HW: مدل

 ي پایینیبالابر هیدرولیک همراه با امکان کنار رفتن محفظه از روي صفحه/ استیل ضد زنگ : ي خلأمحفظه 

   قطر  :  ابعاد مفید کاريcm  70     در ارتفاعcm  90    /             داراي سه طبقه با قابلیت تغییر ارتفاع طبقات جهت چینش قطعات
 تحت فرآیند

 هاي حرارتی مناسب جهت کاهش اتلاف انرژيي سانتیگراد همراه با عایقدرجه 600تا : گرمایش کمکی 

 منبع پلاسما :DC کیلو وات  35/ قطبی پالسی تک /V 800  /kHz10 

 عدد    5ي متشکل از کاناله 5سیستم گازدهی : سیستم گازدهیMFC  )      سه عدد با حداکثر جریانsccm  5000   یک عدد ،
جهت گازهاي نیتروژن، هیدروژن، آرگون، اکسیژن        sccm  200و یک عدد با حداکثر جریان  sccm 500با حداکثر جریان 

 هاMFCساخت آپاسکو به همراه شیرهاي الکتروپنوماتیک قبل از ) و متان

  ي کنترل فشار    محدوده(به صورت اتوماتیک از طریق یک عدد شیر خلأ موتوردار بسیار دقیق               :  کنترل فشارmbar  10  - 
0.2( 

 یک عدد گیج خلأ پیرانی مدل         :  هاي خلأ گیجPSG500    ساختINFICON            به همراه یک عدد گیج خلأ پیزو ساخت
MKS آمریکا . 

  یک عدد پمپ خلأ روتاري      :  پمپ خلأTRP-36      با حداکثر سرعتm3/hr  33      و خلأ نهاییmbar  4-10    *5     به همراه یک
 m3/hr 250با حداکثر سرعت  Leyboldعدد پمپ خلأ روتس بازسازي شده ساخت 

       دهی پلاسمایی  باشد که جهت تسریع سردسازي قطعات پس از اتمام فرآیند نیتروژن             سیستم داراي یک فن داخلی می
 .باشدمی

  کنترل کلی فرآیند از طریق      :  کنترل فرآیندPLC   تمام پارامترها نظیر فشار، دما، توان پلاسما، فرکانس،         .  گیردصورت می
اي به گونه   PLCمنبع تغذیه و سیستم      .  گرددکنترل می   PLCاز طریق   ...  ، نسبت گازها و      )Duty Cycle(ي کار   چرخه

 .کنندهاي پلاسما، دماي فرآیند را کنترل میاند که بدون تغییر ویژگیطراحی شده
 امکان کنترل سیستم از طریق اینترنت و تلفن همراه 
 ي فرآیندهاي قبلیسازي تاریخچهامکان ذخیره 
 دستی/ تمام اتوماتیک : عملکرد 



 لوازم جانبی پیشنهادي براي خرید
 :شودخرید لوازم زیر در کنار این سیستم به مشتریان محترم توصیه می

  ژنراتور گاز هیدروژن و نیتروژن جهت سیستمTKS-PN/PECVD-Mini 
 گرد جهت سیستم ي مایع، دام سرد نیتروژن مایع، دام سرد آبدمندهTKS-PN/PECVD-Mini 
  چیلر آزمایشگاهی جهت سیستمTKS-PN/PECVD-Mini 
  جهت سیستم ) مدار باز یا مدار بسته(تن  10برج خنک کنTKS-PN-CW 

توانند آنها را به    اند و می  خریداران محترم توجه نمایند که لوازم فوق به عنوان محصول در سایت نمایشگاه آپلود شده                
 .صورت جداگانه و به تعداد دلخواه خریداري نمایند



 شرایط ضمانت و خدمات پس از فروش
ي خدمات رایگان   شامل تعمیر یا سرویس سیستم و ارائه       )  گارانتی(خدمات ضمانت   

هایی از  قسمت.  باشدماه می   12جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت            
 :باشند عبارتند ازسیستم که تحت گارانتی تعمیر و تعویض می

 منبع پلاسما 

 ي خلأمحفظه 

 شیرهاي خلأ 

 MFCها 
  سیستمPLC 

 هاي خلأپمپ 

 .باشندها شامل گارانتی نمیهاي حرارتی و ترموکوپلقطعات مصرفی نظیر المنت

 :شرایط فسخ ضمانت
                صدمات ناشی از جابجایی یا حمل و نقل پس از نصب توسط شرکتTKS       نوسانات برق، آتش سوزي یا حرارت ،

 زیاد، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده، رعد و برق، ضربه

   مونتاژ کردن یا تعمیر اجزاي کوره توسط اشخاصی غیر از نمایندگان رسمی شرکتدTKS 
  هاي نصب شده بر روي دستگاههر نوع دستکاري و یا آسیب در هولوگرام 
 هاي ذکر شده در  دفترچه راهنماي کورهتوجهی به دستورالعملغلط و یا بی ياستفاده 
 برداري از سیستمهر گونه کپی 

 شرایط نصب
           آمپر و کابل مورد نیاز      (و توان    )  تک فاز یا سه فاز      (خریداران محترم باید به برق مصرفی (

 .سیستم توجه کنند
 خریداران محترم باید به ابعاد فیزیکی سیستم توجه نمایند. 
 ي مناسب جهت خروج گازها باید در محل نصب وجود داشته باشدسیستم تهویه. 




