
 

 

 پيچش پلاستيكدستگاه 

 

 توضيحات:

آزمون پیچش  .کنندتعریف می گشتاور، پیچش را تغییر شکل مقطع جسم در اثر وارد آمدن مکانیک جامداتدر 

 .شودها انجام میهای خواص مکانیکی است که جهت بررسی تغییر شکل پلاستیک در مفتولیکی از آزمون

 و دارای مکانیزم دقیقی جهت جبرانکندمیامکان اعمال گشتاور را فراهم شامل بازویی است که این دستگاه 

تاور محاسبه شده و با استفاده از حسگر زاویه ، زاویه ،گش loadcellبا استفاده از .باشدمی (Stiffness) سفتی

 ها پرداخت.توان به محاسبه مدول صلبیت قطعه نمونهشود به این ترتیب میگیری میپیچش اندازه

 

 

 هاي قابل انجام:آزمايش

 

  نمونه هایقطعه برای موهر دایره رسم و برشی مدول اصلی، هایتنش آوردن بدست

 بررسی تنش باقیمانده 

 کرنش برشی-رسم منحنی تنش برشی 

 بررسی تنش تسلیم در جسم تحت پیچش 

 
 

 :فنی مشخصات

 ( واحد جمع آوری داده هاData Logger) 

 گیری نیرو و گشتاور اعمالی لودسل جهت اندازه 

  و مسیرهای انتقال نیرویاتاقان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1


  

 

 جعبه دنده جهت اعمال گشتاور 

 الکتروموتور 

 ایحسگر زاویه 

 


