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  شرايط محيطي كار با دستگاه

  درجه سانتيگراد باشد. 25تا  18دماي محيط بايستي در حدود دماي اتاق و بين  .1

محيط دستگاه را خاموش نموده و يا دمي محيط در صورت داغ شدن دستگاه و يا بالا رفتن دماي  .2
پيرامون دستگاه را براي خنك شدن دستگاه پايين بياوريد. از قرار دادن دستگاه يا سيستم كنترلِ 

گردد  ها مي اي كه منجر به بالا رفتن دما و داغ شدنِ سيستم آن در داخل كابينت يا هر محفظه
  بپرهيزيد.

  گردد. موجب كاهش عمر دستگاه ميرطوبت بالاي هوا در طولاني مدت  .3

  محل قرارگيري دستگاه بايستي تراز بوده و در معرض لرزش نباشد. .4

گير دستگاه  الامكان از سيستم رطوبت هواي ورودي به جك دستگاه نبايستي مرطوب باشد. حتي .5
تأمين فشار هوا (كمپرسور) خود اطمينان حاصل كنيد تا رطوبت يالا در هواي ورودي به دستگاه 

  سبب كاهش عمر قطعات نگردد.

  اعمال گردد. bar 15فشار هواي ورودي به سيستم نبايستي بيش از  .6

ها تصفيه شده باشد و سختي آن در  . آب ورودي به سيستم بايستي از آهك  و ساير نمك7
شود. يا كمتر باشد. اين امر منجر به افزايش عمر قطعات دستگاه مي TDS = 250حدود 


