
برگهمشخصاتفنی
PMB-104توانسنجنیمههادیمدل

اتصالمستقیمبهرایانهجهتنمایشوثبتدادهها
dB60دارایمحدودهعملیاتی

(درصورتاتصالبهاینترنت(بروزرسانیخودکارنرمافزار
نانومتر1100الی500انتخابطولموجپرتوتابشیاز

آشکارسازیجریانتاریکفوتودیودوامکانحذفآن
اندازهگیریتوانمنابعنوریهمدوس

)طبقسفارش(دریچهورودیفایبرکوپل
اندازامکانارتباطباافزونههاینرمافزاریساختشرکتمانندراه

نسبتبهمکانجابجاگرجهتثبتتوان

mW 0.01 ~ 100 *اپتیکیبازهتوان

W 1 پذیریتفکیک
nm 350 ~ 1100 %10ازبازهحساسیتِبیش

% ±5 خطایاندازهگیری

Mini USB 2.0 Full Speed نوعاتصالبهرایانه
mm2 10 x 10 سطححساسحسگر
mm2 9 x 9 سطحورودیحسگر
mm3 73.3 x 36.3 x 18.6 ابعادحسگر

V 5 **ورودیولتاژ
gr  200 وزنحسگر

مشخصاتفنیویژگیها

اندازهگیریبرایسیلیکونیحسگریکازاستفادهبا،PMB-104مدلرایانهبهمتصلنیمههادیتوانسنج
.استشدهساختهوطراحیبالا،دقتباکاربردهایدرنوریمنابعتوان
شاملاتتنظیمتمامیوداردراطولموجیوسیعبازهیدرتابشیپرتوتواناندازهگیریقابلیتحسگراین

اینکمکبه.میگردداعمالآشا،پرتوتحلیلنرمافزارکمکبهدادهخوانینرخوتقویتضریبطولموج،
.نمودبررسیزمانطولدررالیزریمنابعتوانیپایداریمیتواننرمافزار

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
6 𝑚𝑜𝑛.

.بهشرطیکهازتمامیسطحورودیحسگراستفادهشود*
.تأمینمیشود USB 2.0تغذیهموردنیازدستگاهازطریقارتباط**
𝑛𝑚

𝑢𝑝 𝑡𝑜
1000𝑚𝑊 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

PMB-104


