
   محفظه بمب 

 محفظه آب 

  درجه  0.0.سنسور دما با دقت 

  40-0فشار سنج bar 

  5کپسول Litr به همراه رگلاتور 

 همزن الکتریکی 

 سیستم تأمین اکسیژن به همراه رگولاتور تنظیم فشار 

             مجموعه کنترل سیستم شامل نمایشگر وسایر ادوات کنتتترل و

 ابزار دقیق

 استراکچر کلی دستگاه 

 بنزوئیک اسید جهت کالیبراسیون دستگاه 

به دست آوردن ارزش حرارتی یتک ستو تت از متهتمتتتریتن                    

ن جریا ي   گیر  ازهند اي ابر باشد0   ها می   پارامترهاي مربوط به سو ت   

ان از   و تت ت  ی تم د ر تگی  ی تم رت صو درآب یندهایی که آفرجهت گرما 

م باشد موجب گر ده   کنش گرما وار  تگ د0 اوتنمده تفاتسانج تگرماس

ي ها  کنش و در وا    هد شد  ا و ي آن     ما دفتن  ربالا ن آب و       شد 

از یی که  هتا    يکالر اد   ییابد0 تعد تت اهش م تک ي آب   ا تم دگرماگیر  

ت تظرفی در ا  تم دیش  افز ضرب ا ل بر با حاص ابرد، میشوآزاد کنش وا

 ست0ت آن ااتمحتویو نج تل گرماستک

هاي جامد و   این دستگاه جهت اندازه گیري ارزش حرارتی سو ت       

 گرددمایع استفاده می

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

   تعیین آنتالپی سو ت بر اساس استانداردASTM D240 

   تعیین گرماي آزاد شده سو ت 

 مجموعه آزمايشهای ترمودينامیک

 5321 بمب کالريمتر نام دستگاه:   

 توضیحات

RR 183  کالری متر بمبی تحقیقاتی جهت اندازه گیری ارزش حرارتی انواع
 ASTM D240سوختهای مايع و جامد بر اساس استاندارد 
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 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 تجهیزات تحقیقاتی پیشرفته



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  :430× 460 ×600 ابعاد دستگاه به میلیمتر :L× w× h 

 30: وزن دستگاهKg 
 آب مقطر 

 برق تک فاز 

  درجه سانتی گراد .0-.0دماي مطلوب  

   :0-%01رطوبت.%    
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