
 شركت پويافرآزما

  LA-23847-Vمشخصات فني ليزر قرمز

 شامل:

  630ميلي وات قرمز با طول موج  05دستگاه اصلي ليزرnm حداکثر برد با بدنه پلاستيك فشرده ،

    متر و شعاع باريکه  3مفيد 

  و كليد قطع و وصل در پشت دستگاهداراي ولوم قابل تنظيم شدت 

  2.5داراي پايه فلزي به قطرcm  12و طولcm و نگدارنده پلاستيكي جهت قرار گرفتن پايه فلزي 

  50/60تغذيه دستگاه داراي وروديHz  220و ولتاژVAC 

  5گرم و ابعاد  005وزنcm×8cm×15cm 

    0.5فيوز دستگاه A  .ميباشد 

 
 محدوده هاي آزمايش:

برای نمونه اين وسيله استفاده نمود.در كليه آزمايش هاي اپتيك و كارگاه ها ميتوان بعنوان منبع نور تكفام از 
در آزمايش دو شکاف يانگ می توان از ليزر قرمز بعنوان منبع نور تکفام استفاده نمود و الگوهای تداخلی را 

 بر روی ديوار و يا صفحه تصوير تشکيل داد.
 

 
 



يزر را به برای اين منظور ليزر را بر روی پايه مخصوص ليزر و يا جک اپتيکی سوار نماييد. دو شاخه ل
قرار دهيد و ولوم شدت را بپيچانيد تا ليزر  ONدر پشت ليزر را در حالت  ON/OFFبرق زده، کليد 

روشن شود. سپس نور ليزر را روی دوشکاف، يا تک شکاف و يا توری پراش بياندازيد تا الگوی تداخلی را 
زر را مينيمم نماييد و سپس کليد را در بر روی ديوار مشاهده نماييد. وقتی آزمايش انجام شد ابتدا شدت نور لي

 قرار داده و ليزر را از برق در آوريد. OFFحالت 
 
 

 نگهداري و تعمير:

 نور ليزر بصورت مستقيم به چشم نتابد. .1
 محيط كار كاملا تاريك باشد.   .2
 از ضربه زدن دستگاه خودداري شود.  .3
 نماييد.ولوم پشت دستگاه را كاملا بسته و دستگاه را روشن و خاموش  .0
 استفاده مستمر از حداكثر توان خروجي موجب كاهش طول عمر تابش دهنده ليزر ميگردد. .0
در صورت صدمه وارد آمدن به قطعاات الكترونيكاي دساتگاه و ياا از كاار افتاادن آن حتماا باا شاركت   .6

 فروشنده تماس حاصل نمائيد.

 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و و شامل تعمير يا سرويس دستگاهگارانتی( خدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزينه ها می  15دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس  .1

 حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبيعي،

استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيينشده براي دستگاه يا عمل  .2

 .نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمايدستگاه

ها، تجهيزات و لوازم  های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه ابیصدمات و خر .3

 جانبي غير سازگار يا معيوب

 .تعمير شودپويا فرآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .0

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتيگراد5تا 00محدوده دمايي بين  -1
 %15 -% 60محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -3

 

 :کاليبراسيون شرايط
 .ندارد کاليبراسيون به نياز و است داخلی آن تغذيه منبع که باشد می سبز ديودی ليزر دستگاه اين
 .نماييد چک را دستگاه پشت فيوز نشد، روشن دستگاه اگر
 

 آزمون تحويل دهی:
را بر  ON/OFFدستگاه ليزر ديودی با منبع تغذيه داخلی می باشد. دستگاه را به برق شهر زده و دکمه 

قرار دهيد. پيچ تنظيم شدت را بگردانيد ليزر روشن می شود و روی ديوار می توانيد نور ليزر را  ONروی 
 .ببينيدميليمتر  1بصورت دايره ای به شعاع 

 



 


