
 شركت پويافرآزما

 PFA-AHO50 نگهدارنده متغير عدسیمشخصات فني دستگاه 

 شامل:

 نگهدارنده عدسی 

  60-25قابل تغییر در محدودهmm 

 قابل نصب بر روی میز اپتیکی با پایه های مخصوص 

 
 محدوده هاي آزمايش:

اپتیکی لازم اپتیک و لیزر یکی از قطعات اصلی عدسی می باشد. برای نگه داشتن این قطعه در آزمایشگاه 
به استفاده از نگهدارنده عدسی می باشد. این قطعه با قابلیت تغییر ارتفاع وسیله ای مناسب برای انواع عدسی 

 ها و آینه های محدب و مقعر می باشد.
 
 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

تعویض قطعات و  ارائه خدمات رایگان جهتو گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزینه ها می  01دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي، آتش یا  .0

 غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبیعي، حرارت زیاد، گرد و

استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیینشده براي دستگاه یا عمل  .2

 .نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمایدستگاه

ها، تجهیزات و لوازم  دستگاههای ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر صدمات و خرابی .3

 جانبي غیر سازگار یا معیوب

 .تعمیر شودپویا فرآزما هایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  دستگاه .4

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتیگراد1تا 55محدوده دمایي بین  -0
 %01 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2

 

 شرايط کاليبراسيون:

 .دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد

 

 



 آزمون تحويل دهی:

 یک قطعه مکانیکی است. سالم بودن قسمت های مختلف از نظر شکل ظاهری مورد توجه قرار دهید.
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 روز 3 قطعاتتدارکات و خرید 

 روز 5 ساخت و مونتاژ دستگاه

 روز 2 کالیبراسیون و کنترل کیفی 

 روز 01 تحویل دستگاه ها 

 

 

 

 


